
4寸小型塑料配色开炼机 台锐

产品名称 4寸小型塑料配色开炼机 台锐

公司名称 东莞市台锐检测设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:台锐
类型:开放式混炼机

公司地址 东莞市厚街镇厚街村西环路60号一楼北

联系电话 086-076985889895 13669898859

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 台锐
类型 开放式混炼机 型号 TR-502B
工作容积 1-2KG（L） 螺杆转速 24（r/min）
生产能力 10（Kg/h） 别名 双辊机 炼胶机
适用范围 混炼 塑炼 热炼 混合

炼胶等试验
螺杆直径 120（mm）

螺杆长径比 350 主电动机功率 1.5（KW）
外形尺寸 0.96*0.55*1.15（m） 重量 420（kg）

用途：本机为塑胶工业重要的试验设备之一,为使产品能符合所要求的品质及颜

色,将原料和配合剂以本试验机混合均匀。本机可用于配色试验/软硬试验/试安

定剂/物理试验/化学验/、小量生产

特点：滚筒硬度采用高温淬火处理，表面处理采用高硬度镜面镀铬,其表面更结

实耐用，传热快，耐高温，耐腐蚀，不变形，硬度好。

个性服务：“没有最好的产品，只有最适合的产品”我们可以根据客户的要求为



客户量身定做最适合客户的产品，让客户买到最经济但最实惠的产品。

辊筒尺寸 φ120mm（4.7〞）×l320mm（12.5〞)(300mm或可订）

混合容量 0.5-1kg

辊筒间隙 0～5mm(可调）

辊筒转速 双变频无极调速

温度范围 常温～300℃

温度精度 ±2℃

加热方式 电加热

控温方式 p.l.d方式控制

安全装置 多个碰摸式紧急停止器

功率 8.2hp/10.8hp

马达 1hp×2

体积 960×550×1150(w×d×h)mm/1050×640×1200(w×d×h)mm

电源 3∮,ac380v, 20a

重量 约420kg/450kg
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