
杞县食品机械伺服驱动器维修伺服电机马达报警竭诚服务

产品名称 杞县食品机械伺服驱动器维修伺服电机马达报警
竭诚服务

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

负载（超温警报，OVC）

（警报鉴别方法）

（对策）

（1）保证电动机不震动。

假如电机振动，电流量差异大造成警报。

（2）保证电动机动力线与电机准确地联接好。

假如电动机动力线并没有与电动机准确地联接好，异常的电流量注入电动机，造成

警报。

（3）保证以下主要参数设置恰当。

产生负载警报主要是因为这种参数数值，按照指标值设置。指标值的详

细具体内容，请见主要参数指南（B-65270EN）。

（4）把检验板插进电源插头JX5 上，检验伺服放大器的具体电流量（IR 和IS）

的波型。（该检验板有别于α 系列产品伺服电机。）运作电机测量具体电流量（IR 和IS），

随后用具体检测的结论与〈〈FANUC AC SERVO MOTER αi series



descriptions(B-65262EN)〉〉所描绘的负荷曲线图进行比较，能够查出来负荷是不是

已超过电机容量。假如具体电流在加/减时高，加/减稳态值很有可能过小。
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