
吉林碳线 春阳冶金批发零售 求购碳线

产品名称 吉林碳线 春阳冶金批发零售 求购碳线

公司名称 安阳市春阳冶金耐材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳县曲沟镇东彰武村

联系电话 19937209199 19937209199

产品详情

(2)粉粒度要求0.25mm左右;

(3)芯线要求有成分，硅钙芯线中钙要求高于28%;

(4)粉重误差不超过规定;

(5)芯线搭扣致密，喂线过程不得有漏粉现象;

(6)标明芯线重量、芯线总长和铁盘重量，

(7)粉要干燥，含水量小于0.5%。

包芯线喂入法。它是将粉状添加剂包裹并压实在很薄的金属外皮里，并以可控制的速度输入钢液中，外
皮逐渐熔化后将释放到钢包底部。包芯线喂入法。它是将粉状添加剂包裹并压实在很薄的金属外皮里，
并以可控制的速度输入钢液中，碳线牌子，外皮逐渐熔化后将释放到钢包底部。

包芯线厂家为确保包芯线的质量，严格按照ISO9001质量认证标准进行生产生产及售后服务，经过几年的
生产实践和工艺改进，制定和完善了一整套的生产工艺流程和质量保障机制，坚持以“质量为本，用户
至-上”的理念来贯穿公司的生产和经营。以上就是详细的包芯线的生产工艺过程，选购包芯线时，应看
厂家实力，有无严格按照ISO9001质量认证标准进行生产。

包芯线在钢包中钢液钙处理脱氧时必须通过喂丝机来添加，我们经常所见到的喂丝包芯线的表面形状各
式各样，如多边形，圆形，吉林碳线，矩形等等，求购碳线，而内部喂丝包芯线的形状只有圆形。目前
呢，哪种碳线好，新生产的一种包芯线不但可以用在表面喂丝，也可以用在内部喂丝。



它的设计理念是：

1、包芯线芯材，

合金钙包芯线，如CaSi线，在工业化生产中能够低成本获得，Si的存在提高了钙的收得率;复合钙包芯线
，如café线，其中加入Fe是为了增加包芯线的密度，在相同条件下，使所喂入的钙更接近钢包底部;真正
起脱氧作用的是钙金属元素。从钢企利益及包芯线行业的信誉角度出发，推荐使用高致密还原钙芯材包
芯线。

吉林碳线-春阳冶金批发零售-求购碳线由安阳市春阳冶金耐材有限公司提供。安阳市春阳冶金耐材有限
公司是从事“硅钙，硅钙合金，硅钙粉，硅钙包芯线，硅钙线，碳包芯线”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

