
宜宾市如威蓄电池12V250AH户外储能系统

产品名称 宜宾市如威蓄电池12V250AH户外储能系统

公司名称 上海云昇电源设备有限公司

价格 .00/只

规格参数 电压:12V
产地:国产
类型:阀控式密封胶体铅酸免维护

公司地址 上海市奉贤区金碧路1998弄3号

联系电话 18621920102 18621920102

产品详情

宜宾市如威蓄电池12V250AH户外储能系统 不间断电源设备（UPS）产品质量监督抽查结果 不间断电源
设备（UPS），是由整流装置、储能装置、逆变器单元为主要装置组成的恒压、恒频的不间断电源。当
市电正常时，它将市电稳压、稳频后供负载使用，同时向机内电池充电；当市电中断时（异常时），它
立即在(4～10)ms内或“零”中断时间内将蓄电池的电源通过逆变转换的方式向负载继续供应电力，使负
载维持正常的工作。U型螺栓基本介绍:材料特性密度、弯曲强度、冲击韧性、压缩强度、弹性模量、拉
伸强度、耐温、颜色根据使用环境确定。材料常用的有碳钢,镀锌,不锈钢。其中不锈钢材质有33234L、31
316L、31317L、31S。U型螺栓的:JB/ZQ4321-1998。材质:U型螺栓按材质分有铁的,也就是碳钢的和不锈钢
的之分。不锈钢的有不锈钢SUS21和不锈钢SUS34的。U型螺栓规格表示方法首先需要标注螺纹规格,再有
就是需要卡的管子外径。 本次监督抽查中发现的问题有下列几项： 1、空载输出特性-储能供电方式：该
项是考核UPS电源储能状态不带负载时的输出电压和输出频率质量。本次抽查中，该项有2个批次产品不
合格。 2、满载输出特性-储能供电方式：该项是考核UPS电源储能状态带负载时的输出电压和输出频率
质量。本次抽查中，该项有1个批次产品不合格。 3、标识和说明：该项是考核UPS电源标识的额定值是
否明确,该项指标不合格会影响使用者正常、安全的使用。本次抽查中，该项有1个批次产品不合格。
Dengta灯塔蓄电池 Desch德斯奇蓄电池 DESTE戴思特蓄电池 DF贝利蓄电池 Diamec德万蓄电池
DrivingPowers驱动力蓄电池 DSTK蓄电池 EADAN伊电蓄电池 EAGLE BATTERY蓄电池 EAST易事特蓄电池
EATDAN蓄电池 EATON伊顿蓄电池 EFFEKTA蓄电池 EHKS霍克斯蓄电池 ENDURING恒力蓄电池
EPUTER爱浦特蓄电池 EROT易荣特蓄电池 ESG蓄电池 ETARIO蓄电池 Eurus欧洛斯蓄电池 FIAMM非
凡蓄电池 FirstPower一电蓄电池 FORCE强势蓄电池 Fortune Power蓄电池 FSP全汉蓄电池
FULLRIVER丰江蓄电池 G-BATT冠臻蓄电池 GDPAX蓄电池 GEB蓄电池 GME蓄电池 GMP蓄电池
GNB蓄电池 GOODEN古登蓄电池 GS-YUASA蓄电池 

临沂市艾德士蓄电池12V180AH办公室电脑
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