
兰州外墙防火隔热硅质聚苯板 防水保温硅脂渗透板 聚合聚苯板

产品名称 兰州外墙防火隔热硅质聚苯板
防水保温硅脂渗透板 聚合聚苯板

公司名称 廊坊聪旭节能科技有限公司

价格 200.00/立方米

规格参数 品牌:聪旭
产的:河北廊坊

公司地址 大城县聪旭节能

联系电话 13784775520 13784775520

产品详情

兰州外墙防火隔热硅质聚苯板 防水保温硅脂渗透板 聚合聚苯板

    廊坊聪旭节能科技有限公司硅质板设备自动生产线一般是由调味品、真空吸吊
机自动生产线和机械泵提取出来三部分组成。真空吸吊机自动生产线采用负压力渗
透到把消防安全料通过泡沫塑料塑料泡沫板，从而达到提高防火等级、提高板材抗
拉强度，硅质板设备自动生产线划分成网络服务器，进、出板机三部分。板机采用
滚轴传动装置、交流电机调速方案设计，根据生产加工需要调整齿轮传动比，从而
达到进板机、网络服务器同歩，解决了进板皮带传送、出板同歩网络服务器速度的
方式生产中同步带会随着生产加工导致毁坏、皮带传动轴黏合料浆后导致角速度产
生变化可能会致使板材在设备当中走直线、木栈板的情况。

硅质聚苯板机械设备生产1200*600型号规格,制作工艺方便使用。硅质聚苯板机械设备分负
压力、机械泵、自动上料、自动式吸附、自动式挤压加工，入料冲装，烘干及成品市场占
有率保证96%以上。成品相对密度维持在一立方米保证50KG。硅质聚苯板机械设备分；全
自动吸附机,自动式滚压机，全自动搅拌机，自动上料、烤箱等使生产品质高超总产量提
高、节省人力资源。

硅质聚苯板工业设备全自动自动化流水线主要包含：该保温板生产线选用自动配料、电子元件计量检定
，自动化水平高，计量检定，操作流程管控成型设备具备总体方案设计有效、生产制造操作简便、成型
周期短、生产制造高效率.渗透板生产线设备以EPS为原料。
渗透板设备及改性聚苯板设备生产线生产制造标准规范详细描述 渗入聚苯保温板工业设备所采用的观点
是“可吸入颗粒物安全消防隔离膜”，渗入聚苯保温板利用微相复合型，每一个可吸入颗粒物都构成了
相对而言单独有机化学可吸入颗粒物安全消防控制器，推动在各个有机化学可吸入颗粒物表层导致安全



消防隔离膜。 
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