
防火布 西藏防火布 标马材料 

产品名称 防火布 西藏防火布 标马材料

公司名称 廊坊标马密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县西位敢村

联系电话 13231667440 13231667440

产品详情

  防火布长期工作温度有1000℃-1200℃耐火度。防火布产品特性：耐高温、导热系数低、抗热震、低热
容优良的高温绝缘性能，在有机和无机酸中甚至在高温下，只有好的原材料才有可能做出好的产品。防
火布是我们在现代防火工程中不可以以缺少的防火产品。防火布宽度：1米、1.2米、1.5米、2米，防火布
适于造船业、大型钢结构和电力维修的现场电焊、气割的防护用品纺织、化工、冶金、剧院等通风防火
和防护用品，是一种、多用途的复合材料新产品，可制成绝缘布、套管等产品，是一种、多用途的复合
材料新产品。公司始终秉承“以诚为待客之本，以信为经营之道”的经营理念，在防火布产品设计，生
产销售中，坚持全过程，多环节为客户着想。“服务到家”“因客户而变”。我们坚信，只要真正为客
户着想，诚信为本，阻燃帆布，诚恳做人，踏实做事就一定能赢得您的信赖，成为您的朋友。

 

防火布采用耐高温高强型玻璃纤维纱，经过特殊工艺多次高温加热，膨化处理成纺纱丝线，由纺织机械
纺织成布，防火布报价，在经高温脱蜡处理成膨化纤维布，布面平整光滑，柔韧性好，耐磨损，烧失度
小，它优于普通玻璃纤维布，耐高温及防火性能高出普通纤维布2一3倍，适应温度600一800度，使用温
度1200一1800度，极限温度2100度，检验为A1级，具有绝缘性好，不刺激皮肤，明火不燃是一种新型环
保材料，与石棉布相比它具有无尘埃，对人体无损害等突出优点。防火布具有强大抗焊渣击穿能力，作
到焊渣无穿透，耐磨损环保等优点。本厂自成立到如今，为广大新老客户提供了的产品与完善的服务，
并得到他们的赞誉和一致认可。因此也与各位客户建立了深厚的友谊和良好的合作关系。我们会不断努
力，不断创新，本厂竭诚欢迎各位新老客户光临惠顾。        

 

防火布是一种具有高强阻燃能力的材料，现已被广大行业所使用。为满足不同行业的防火需求，人们研
发制出了具有不同阻燃等级的防火布产品，比如玻纤防火布、玄武石纤维防火布、硅橡胶涂覆玻璃纤维
布等等。随着市场需求量的加大，更多材质的防火布被生产出来，像陶瓷防火布就是为建筑建材、窑炉
等行业设计生产的一种防火材料。碳纤维高强防火布的未来发展前景会怎样发展，目前碳纤维产业已被
纳入战略性新兴产业的重要发展方向。廊坊标马密封材料有限公司是一家从事防火布及防火阻燃材料研



制与生产的化公司，公司自成立以来，西藏防火布，一直在环境保护与自身发展之间寻找平衡点，耐高
温防火布，更加需要用技术创新来作为支撑。生产防火布，电焊防火布，硅胶防火布，挡烟垂壁布，电
焊防火毯，灭火毯，石棉被产品及提供加工服务。

 

防火布报价-西藏防火布-标马材料(查看)由廊坊标马密封材料有限公司提供。廊坊标马密封材料有限公司
为客户提供“回转窑密封,防火包,防火涂料等”等业务，公司拥有“标马”等品牌，专注于密封件等行业
。，在河北省廊坊市大城县西位敢村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李建标。
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