
太阳镜(含滤光片)-光透射比特性测试-百检网

产品名称 太阳镜(含滤光片)-光透射比特性测试-百检网

公司名称 百检（上海）信息科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认
可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用
于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网
致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时
以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测是服务全球的检验、鉴定、测试和认证机构，帮助众多行业和企业提供一站式的产品检测认证
解决方案。百检检测的服务能力覆盖照明、安防、化工、机械、消费品、汽车、医疗保健等多个行业的
供应链上下游，提供安规检测，EMC检测，有害物质检测，环境安全检测，性能检测，电子电器产品可
靠性与失效分析，材料可靠性与失效分析，金属材料、非金属材料分析，纺织品、鞋类、皮革检测，玩
具检测，食品包装和接触材料检测、认证与培训，货物适运鉴定等多项综合检测与认证服务。EBO拥有
众多优秀且专业的测试和认证工程师，可为广大厂商提供认证申请、标准咨询、测试、技术支持、对策
、获得认证等“一站式”服务。 

1 眼面部防护-太阳镜及相关护目镜-第1部分：通用太阳镜 ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015; EN ISO
12312-1:2013/Amd 1:2015 12 信息和标签

2 眼科光学-非处方太阳镜和时尚眼镜要求 ANSI Z80.3-2018 4.13,5.7 偏振角

3 个人防护装备--太阳镜和相关眼镜的试验方法 ISO 12311:2013; EN ISO 12311:2013 8 光学度数



4 太阳镜 QB 2457-99 5.2 光学性能

5 个人防护装备--太阳镜和相关眼镜的试验方法 ISO 12311:2013; EN ISO 12311:2013 7 光透射比特性

6 个人防护装备--太阳镜和相关护目镜的试验方法 ISO 12311:2013; EN ISO 12311:2013
9.7 加强的太阳镜耐疲劳性

7 眼面部防护-太阳镜及相关护目镜-第1部分：通用太阳镜 ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015; EN ISO
12312-1:2013/Amd 1:2015 7.4 加强的太阳镜耐疲劳性

8 眼科光学-非处方太阳镜和时尚眼镜要求 ANSI Z80.3-2018 6 原产国

9 眼科光学-非处方太阳镜和时尚眼镜要求 ANSI Z80.3-2018 4.9 屈光度特性

10 个人防护装备--太阳镜和相关眼镜的试验方法 ISO 12311:2013; 8 屈光度特性

11 眼科光学-非处方太阳镜和时尚眼镜要求 ANSI Z80.3-2018 4.12,5.7 左右镜片均匀度

12 美国联邦法规21章801.410条款 21CFR801.410 21CFR801.410(c) 抗冲击1级

13 个人防护装备--太阳镜和相关眼镜的试验方法 ISO 12311:2013; EN ISO 12311:2013 9.2,9.3 抗冲击1级

14 个人防护装备--太阳镜和相关眼镜的试验方法 ISO 12311:2013; EN ISO 12311:2013 9.4 抗冲击2级

15 眼面部防护-太阳镜及相关护目镜-第1部分：通用太阳镜 ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015; EN ISO
12312-1:2013/Amd 1:2015 7.3 抗冲击性(1级）
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