
汽车柴油-全参数测试-石油化工检测报告

产品名称 汽车柴油-全参数测试-石油化工检测报告

公司名称 百检（上海）信息科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认
可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用
于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网
致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时
以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检集团汇聚国内外众多权威实验室，能提供工业消费品实验室、生态环境实验室、材料可靠性实验室
、食品安全实验室、家电实验室、医疗卫生实验室、动物毒理测试实验中心、化妆品功效评价中心及适
用于特殊试验的实验场地和检测服务。检测覆盖工业、建筑材料、汽车、矿产、石油化工、农产品及食
品、消费产品、电子电气、健康毒理、化妆品、护理产品、医疗器械等多个领域上下游供应链，为生产
、贸易、科研、技术研发及改进、标准研发、政府执法等提供全面、权威、优质的专业检测服务；同时
依托强有力科研背景，提供工艺诊断及改进、国内国际行业标准制定、新型产品及配方研发等相关配套
服务。百检网综合平台合作的实验室机构凭借深厚的技术实力、优质的服务保障、权威的公信力、完善
的资质能力与便捷的全国化服务网络，为国内外客户提供专业的检验检测认证技术服务。

1 石油产品水分测定法 GB/T260-2016 水含量

2 目测法 车用柴油 DB11/239-2016注d 机械杂质

3 目测法 车用柴油 GB 19147-2016注c；DB11/239-2016注d 水分



4 石油产品浊点测定法 GB/T 6986-2014 浊点

5 馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法） SH/T 0175-2004 氧化安定性（以总不溶物计）

6 轻质石油产品酸度测定法 GB/T 258-2016 酸度（以KOH计）

7 石油产品残炭测定法（微量法） GB/T 17144-1997 10%蒸余残碳

8 石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017 铜片腐蚀（50℃，3h）

9 石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法 GB/T 265-1988 运动黏度（20℃）

10 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） GB/T 1884-2000 密度（20℃）

11 石油计量表 GB/T 1885-1998 密度（20℃）

12 中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法 GB/T 23801-2009 脂肪酸甲酯含量

13 柴油燃料中生物柴油（脂肪酸甲酯）含量的测定 红外光谱法 NB/SH/T 0916-2015 脂肪酸甲酯含量

14 中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定 GB/T 33400-2016 总污染物含量

15 石油产品残炭测定法 康氏法 GB/T 268-1987(2004) 10%蒸余物残炭
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