
淮南小型反渗透设备饮料厂纯净水设备厂家 河南江宇

产品名称 淮南小型反渗透设备饮料厂纯净水设备厂家
河南江宇

公司名称 河南江宇环保科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州高新技术产业开发区

联系电话 18903713858 18903713858

产品详情

【河南江宇环保】：纯净水设备 ，反渗透纯化水设备价格，纯净水设备，纯净水设备维护，纯净水设备
，纯净水设备软化水设备，反渗透设备，超滤设备，纯净水设备厂家，EDI超纯水设备！纯净水设备，
不锈钢搅拌罐，304无菌水箱定做，【冬季注意保暖】?

反渗透设备的运行维护

1、反渗透设备定期维护

定期维护、定期更换保安人员滤芯过滤器，避免过滤芯因组装或产品质量问题产生泄露而引起的ro反渗
透膜的颗粒污染河南江宇纯净水设备当多介质过滤器进口的压差大于0.15MPa时，应换滤芯河南江宇纯净
水设备一般应每个月检测一次，软化水设备，水处理设备厂家，过滤芯使用时长不适合超出6月，运行中
还要定期查验多介质过滤器内是够有汽体，不要让气体带到河南江宇纯净水设备

汇通是我【江 宇 环 保】纯净水设备的【江 宇 环
保】纯净水设备产纳滤膜元件，对于精度不是那么高的膜元件来说，我【江 宇 环 保】纯净水设备【江
宇 环 保】纯净水设备内技术还是很不错的，在很多工业过滤领域都有使用到汇通纳滤膜。要想使整个纳
滤系统平稳有序运行，要掌握滤膜正确的使用、保存、运输方法。

时代沃顿（汇通）纳滤膜使用方法

1.使用前要校验给水质量是否符合膜元件系统的进水要求；

2.在启动高压泵之前，用预处理的产水低压冲洗反渗透系统；



3.调节高压泵出口和RO膜单元之间的控制阀，使之近乎关闭，以避免水锤作用，使得

膜元件受损；

【江 宇 环
保】纯净水设备在进行浓水节流时，逐渐地增大膜元件的给水压力和给水流速，要避免在启动过程中，

反渗透系统段间的流速和压差过大；

【江 宇 环
保】纯净水设备将纳滤系统运行参数调节到期望的产水和浓水流量。在操作的任何阶段，都不要超

过设计的系统回收率。在产品水水质达到要求之前，将其排掉。尽量避免频繁地启停系统。

时代沃顿（汇通）纳滤膜保存方法

这里介绍的保存方法主要是针对使用过的时代沃顿（汇通）纳滤膜，没有使用过的新膜不使用这种保存
方法，具体保存方法为：

淮南小型反渗透设备饮料厂纯净水设备厂家-河南江宇(在线咨询)由河南江宇环保科技有限公司提供。河
南江宇环保科技有限公司为客户提供“水处理设备,纯净水设备,反渗透设备,无菌水箱,软化水设备,”等业
务，公司拥有“江宇环保,华夏江宇”等品牌，专注于高纯水制取设备等行业。，在郑州高新技术产业开
发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：于江涛。同时本公司还是从事反渗透设备厂家，河南反渗透
设备价格，郑州纯净水设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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