
SL30系列（工频）感应加热器

产品名称 SL30系列（工频）感应加热器

公司名称 溧阳市速力机械制造有限公司

价格 4000.00/套

规格参数

公司地址 江苏省常州市溧阳市上兴镇国强工业园

联系电话 86-051987741314 13813676540

产品详情

感应加热器又分为轴承感应加热器，电机壳加热器，齿轮加热器，齿圈加热器，联轴器加热器，连杆小
头加热器，皮带轮加热器，大型齿轮加热器，叶轮加热器，泵壳加热器，盲孔加热器，飞轮加热器，活
塞加热器，拆卸加热器，拆装两用加热器，电磁感应加热器，工频感应加热器⋯⋯.等    
适用行业：
轴承加热器适用于电机、减速机、电力、钢铁、汽油机、柴油机、内燃机、发动机、发电机、变速箱、
齿轮箱、风机、水泵、发电、纺织、造纸、印刷、设备制造、化学工业、石油、机械、矿山、冶金、铁
路机车、水泥、工程机械、船舶、汽车、煤矿维护等领域的机械制造和维修，能用作轴承、连接器、齿
轮、机械衬套、轴套、轴承座、直径环等圆状环状筒状工件的加热并自动退磁，使工件圆柱形彭胀，实
现过盈装配的要求。        生产流程部分：
                                             
       1. 线圈：主机由三线包组成，线包均使用双玻璃丝铜扁线绕制。           
2. 硅钢片：主机硅钢片采用高标冷轧片。                           
3. 浇灌环氧树脂：采用耐高温环氧专用配方，经48小时固化，导热性更好，更易于线包散热，确保线包
长期使用不开裂。主机耐压按IEC标准试验，在2000V电压下通电5min，此时绝缘电阻还不大于2ΜΩ。
               4. 组装控制柜采用高容量自愈式补偿电容，利用率更高，生产效率更高
，更节电省能源。                                     
           5.机壳：选用1Cr8Ni9Ti不锈钢板材制成，不易发热，受磁场影响更小      
SL30轴承加热器的选型及主要参数：

  
产品名称

  
型号规格

  
额定容量
（KVA）

  
电压

  
适用工件尺寸(
mm)

  
适用工件尺寸

  
品牌

  
运输（送货上
门

  
  V

  
   内径

  
最大外径

  
最大宽度

  
SL 速力

  
含税增值税

  
轴承加热器

  
SL30H-1

  
2

  
220

  
20-110

  
300

  
100

  
速力

  
17%

  
轴承加热器

  
H-2

  
7.6

  
380

  
80-180

  
360

  
150

  
速力

  
17%

                  



轴承加热器 H-3 11 380 100-250 400 170 速力 17%
  
轴承加热器

  
H-3A

  
11

  
380

  
80-400

  
650

  
210

  
速力

  
17%

  
轴承加热器

  
H-4

  
16

  
380

  
130-600

  
900

  
220

  
速力

  
17%

溧阳市速力机械制造有限公司专业生产制造销售各种型号系列的工频感应轴承加热器，齿轮加热器，电
机壳加热器，齿圈加热器，皮带轮加热器，叶轮加热器，泵壳加热器，大型齿轮加热器，联轴器加热器
，连杆小头加热器，大型齿轮加热器，铝端盖加热器，活塞加热器，拆卸加热器⋯⋯等数十种产品多个
系列欢迎各界各行业的新老顾客前来考察，订购，选购我们的产品。我们24小时销售速购热线：0519-877
41314/ 15961189450/ 13813676540，传真：0519-87741304，网站：http://www.sulijixie.com或
http://www.gyjrq.com,邮箱：cyq706@163.com
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