
耐高压清洗性能 测试

产品名称 耐高压清洗性能 测试

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

测试名称耐高压清洗测试、高压冲洗测试、耐高压清洗机清洗性能测试测试简介汽车外饰件如车身钢板
或保险杠等塑料件上的油漆涂层，其耐高压清洗机清洗的能力十分重要。本测试采用高压清洗机以一定
的压力、距离、角度冲洗漆膜表面，观察涂层脱落情况，以评定其耐高压清洗的性能。该测试可在有损
伤或无损伤的涂层上进行。适用标准FLTM BO 160-04 RESISTANCE AGAINST HIGH PRESSURE
CLEANERPSA D25 5376 - resistance peinture au lavage HPQEQCT-645-2007 涂料涂层
耐高压清洗机清洗性能试验QSQR.04.737-2007 油漆涂层耐高压清洗试验方法SMC 30110-2006/MGR ES
30.PA.013 油漆薄膜抗高压热水测试其他企业标准测试周期普通测试周期：5WD（若有温湿度前处理，需
以设备排期为准）加急测试周期：3WD（若有温湿度前处理，需以设备排期为准）不提供特急服务以上
为工作日安排，以5组样品为依据，多于5组，每增加2组增加1WD

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

