
铝板材 铂率 南京铝板材

产品名称 铝板材 铂率 南京铝板材

公司名称 苏州铂率金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州相城区北桥镇五金滩路1号

联系电话 18021290658 18021290658

产品详情

5A02 铝板应用在飞机油箱与导管，焊丝，铆钉，船舶结构件。5A03
铝板应用在中等强度焊接结构，冷冲压零件，焊接容器，焊丝，可用来代替5A02合金。5A05
铝板应用在焊接结构件，飞机蒙皮骨架。5A06
铝板应用在焊接结构，冷模锻零件，焊拉容器受力零件，飞机蒙皮骨部件。5A12 铝板应用在焊接结构件
，甲板。5754铝板材广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于
要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。

我国的铝合金技术标准(GB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝板的含
铝量必须达到99.6%以上。1×××系列牌号铝板材作用：1050铝板常应用在日用品、照明器具、反射板
、装饰品、化学工业容器、散热片、标牌，电子，灯具，铭牌，南京铝板材，电器，冲压件等产品。在
一些要求抗蚀性与成形性均高的场合，铝板材市场，但对强度要求不高，铝板材价格，化工设备是其典
型用途。一般每个系列还要跟有三位，每个位上要有数字或者字母，含义是：第二位数表示受控杂质个
数；第三、四位数表示纯铝铝含量百分数小数点后的含量。2、根据加工工艺不同又可分为冷轧铝板材和
热轧铝板材。3、根据厚度不同可以分为薄板和中厚板。GB/T3880-2006标准中规定
厚度0.2毫米以下的称为铝箔。4、根据表面形状可分为平板材和花纹铝板材。 铝板材价格-铂率-
南京铝板材由苏州铂率金属材料有限公司提供。苏州铂率金属材料有限公司是江苏 苏州 ,机械加工的见
证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铂率领导携全
体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铂率更加美好的未来。
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