
吴江区塑胶表面电阻率测试 颗粒玻璃化转变温度检测

产品名称 吴江区塑胶表面电阻率测试
颗粒玻璃化转变温度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7
测试标准:国标或指定标准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

A. 塑胶原料依照ASTM、ISO、EN、JIS、CNS等*标准和GB地区标准提供各种塑胶原材料的力学性能、热
学性能、电学（绝缘）性能、光学性能、燃烧性能、老化性能、成分分析的测试。测试项目密度、邵氏
硬度、洛氏硬度、拉伸性能、冲击性能、弯曲性能、压缩性能、模具收缩率、熔融指数、热变形温度、
维卡软化点、玻璃化转变温度、熔点、热失重温度、氧指数、垂直燃烧、水平燃烧、表面电阻率、体积
电阻率、介电常数、介电强度、耐候老化、吸水性、防霉菌性能、玻纤含量、成份分析、化学环保性能
测试材料通用塑料PE、PP、PVC等工程塑料ABS、PC、PA、POM、PBT、PET等热塑性弹性体TPE、TPR
、TPU等B. 塑胶产品电子电器塑胶结构件我们可以按照IEC、ISO等*标准和客户要求的测试方法对各种不
同材料、不同结构的电子电器塑胶结构件进行测试。测试项目密度、邵氏硬度、洛氏硬度、色差、光泽
度、落锤/落镖冲击、耐电压/击穿电压、漏电起痕指数、静电衰减、灼热丝、UL94 V0/V1/V2 UL94
5VA/5VB UL94 HB、耐化学试剂、耐油品、熔融流动指数、热变形温度、维卡软化点、玻璃化转变温度
、熔点、尺寸量测（CMM）、**性、化学环保性能、玻纤含量、高低温储存、温湿循环、氙弧光耐候老
化、紫外光老化、成份分析
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