
木炭工业除烟设备 工业 中泓机制木炭

产品名称 木炭工业除烟设备 工业 中泓机制木炭

公司名称 浙江中泓炭业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江宁波市江北区文教路85号066室

联系电话 15024422717 15024422717

产品详情

?木炭的还原能力大于焦炭

木炭的复原能力超过焦炭。木炭有大批量的微孔板和衔接孔，使它不但有较高的比表面，工业，并且孔
里尼古丁化学物质被清除后将有不错的吸咐性能。与O2点燃形成二氧化碳，乙醇燃烧造成有害气体一氧
。 浙江省中泓炭业有限责任公司主营业务進口工业生产木炭、白炭、進口板炭烧烤炭，大菊花炭等。中
泓炭业以良好的质量，木炭工业除烟设备，真心实意的服务项目，诚实守信为经营管理理念，竭诚欢迎
众多新老顾客亲临协作。

机制木炭的原料：原料十分普遍，工业果木木炭销路，取之不竭，用之不尽。大到薪炭林、山林砍伐的
剩下枝桠、树杆等，工业木炭取暖，小到农林副产品废料稻壳、核桃皮、、蟠桃核、棉絮秆、白芝麻秆
、玉米秸杆、葵花籽秆、大豆秸、谷壳、蔗渣、玉米秸秆等。机制木炭的基础数据信息：碳含量百分85
上下，热值8000大卡/KG，含水份百分4-5。高溫炭数值高于中超低温炭，木屑烧制的机制木炭数值高于
秸杆类的，质地硬实的原料做成的炭高于质地较松散的。  

炭粉成型设备生产流程简介：

（1） 准备好需要成型制棒的原材料：例如：锯末、树枝树皮、废料、稻壳、垃圾、废料竹子、咖啡渣
、椰子壳、花生壳、棕榈叶等生物质不同的废料农作物；（2） 将1中所述的生物质原材料用建造好的炭
化池自燃，然后进行炭化8-11个小时三吨原料炭化出一吨的炭块或炭粉；（3）
然后将然后好的炭块先用炭粉粉碎机粉碎成2mm以下的炭粉；（4）
粉碎好的炭粉需要加入适当的粘合剂用轮碾机搅拌均匀；（5）
碾压、搅拌好的炭粉干湿度掌握好在35%左右即可，然后下一步就可以用主机炭粉成型机成型制棒了。

通过炭粉成型设备生产线制出的成品炭棒外观光滑、规则，晾晒后的成品棒燃烧时、无味；可用作大型
烧烤、锅炉型取暖、火锅型用炭、农业、工业、能源、运输等多功能应用，是可变废为宝、能源利用、
节能的新型设备。



木炭工业除烟设备-工业-中泓机制木炭由浙江中泓炭业有限公司提供。浙江中泓炭业有限公司拥有很好
的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的
商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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