
天燃气管网标识桩 光缆监测标

产品名称 天燃气管网标识桩 光缆监测标

公司名称 西安高耐德实业有限公司

价格 20.00/件

规格参数 品牌:高耐德GOALNARDE
型号:天燃气管网标识桩
产地:河南

公司地址 西安市雁塔区雁环路华城泊郡11号楼二单元1905

联系电话  19991493428

产品详情

天燃气管网标识桩 光缆监测标

天燃气管网标识桩本身复合材料材质有很多优点。 一是密度小、材质轻。而且抗腐蚀耐老化，使用时间
很长，长达30年。二是其本身是非常优越的绝缘材料，不生锈,可长期安全使用。三是抗冲击力强,撞击不
易变形。产品用途：标志桩是用于标记管道方向变化、管道与地面工程（地下隐蔽物）交叉、管理单位
交界、管道结构变化（管径、壁厚、防护层）、管道附属设施的地面标记。包括转角桩、穿（跨）越桩
（河流、公路、隧道）、交叉桩（管道交叉、光缆交叉、电力电缆交叉）、分界桩、设施桩等。

                                                                         

1、标志桩埋深要求：户外天然气管道专用标志桩铺设要醒目，起到警示标志作用，一般高于地面2000px
。

2、电缆通道直线段玻璃钢管道专用标志桩或标志牌20米埋设1块。 

3、电缆线路每个转角处应根据相应符号埋设1块玻璃钢标志桩。

4、电缆线路中间每处接头都应埋设1块电缆中间头玻璃钢标志桩。

5、电缆交叉、转弯处每隔5-10米装设标识牌标志桩，电缆进出工井、隧道及建筑物时，应在出口两侧装
设标识牌。

6、标志桩上面标有管道类型、公司名称、举报电话、管径和桩号，让人看到天然气管道专用标志桩后就
很清楚地下管线的埋设情况，同时通过举报电话让每个市民都天然气管道专用标志桩维护监管中来。

客户的满意使我们一直的工作标准，只生产优质的产品，一直是我们公司坚持的。现在我们的公司的产



品已经遍布全国，期待您的合作。
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