
SIEMENS SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor 精智面板-
湖南西门子售后维修服务

产品名称 SIEMENS SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor
精智面板-湖南西门子售后维修服务

公司名称 湖南诺亚众达自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107

联系电话 0731-88913148 15874876705

产品详情

SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor， 精智面板， 触摸操作， 15" 宽屏 TFT 显示屏， 一千六百万色，
PROFINET 接口， MPI/PROFIBUS-DP 接口， 12MByte 项目组态存储器， Windows CE 6.0 （Microsoft-
Support 包含 安全更新设置完毕） 可项目组态的*低版本 WinCC 精智型 13 版 SP1，HSP技术数据 SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor，

精智面板， 触摸操作， 15" 宽屏 TFT 显示屏，
一千六百万色， PROFINET 接口，
MPI/PROFIBUS-DP 接口， 12MByte
项目组态存储器， Windows CE 6.0 （Microsoft-
Support 包含 安全更新设置完毕）
可项目组态的*低版本 WinCC 精智型 13 版
SP1，HSP

产品类型标志 TP1500 Comfort Outdoor
显示屏规格 TFT，键合技术，日光下可读
屏幕对角线 15.4 in
屏幕宽度 331.2 mm
屏幕高度 207 mm
颜色数量 16 777 216
分辨率（像素）
● 水平图像分辨率1 280 pixel
● 垂直图像分辨率800 pixel
背光灯
● MTBF 背景照明（温度为 25 °C 时）50 000 h
● 可调节背景照明是; LED，可手动或自动调光
键盘字体
● 功能按键
— 功能按键数量0
— 带 LED 的功能按键数量0
● 带有 LED 的按键否



● 系统按键 否
● 数字键盘 是; 屏幕键盘
● 字母数字键盘是; 屏幕键盘
触摸屏
● 触摸屏规格 是; 模拟式电阻
过程操作扩展
● DP 直接 LED（LED 作为 S7 输出外设）
— F1...Fx 0
● 直接按键（按键作为 S7 输入外围设备）
— F1...Fx 0
● 直接按键（触摸按键作为 S7 输入外围设备）40
安装位置 垂直
可以垂直安装（纵向格式）是
可以横向安装（横向格式）是
无外部通风时的*大允许倾斜角度35°
电源的电压类型DC
额定值 (DC) 24 V
允许范围，下限 (DC)19.2 V
允许范围，上限 (DC)28.8 V
耗用电流（额定值）1.3 A
接通电流脉冲 It0.5 A�s
接收的有效功率典型值32 W
处理器类型 X86
闪存 是
RAM 是
用于用户数据的可用存储器12 Mbyte
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