
CPVC板、进口CPVC板**【深圳CPVC板】

产品名称 CPVC板、进口CPVC板**【深圳CPVC板】

公司名称 中国东莞文诚绝缘材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇涌头社区莞长路120号

联系电话 0769-81559612 13310802591

产品详情

----CPVC板/棒‖浅灰色CPVC板/棒‖深灰色CPVC板/棒‖透明CPVC板/棒‖进口CPVC板/棒----

黄先生-------136-------6986------3908-----

产品名称；CPVC（氯化聚氯乙烯）树脂由聚氯乙烯（PVC）树脂氯化改性制得，是一种新型工程塑料
。该产品为白色或淡黄色无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。PVC树脂经过氯化后，分子键的不规则
性增加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐
、氧化剂等的腐蚀。提高了数值的热变形温度的机械性能，氯含量由56.7%提高到63-69%，维卡软化温度
由72-82℃，（提高到90-125℃），最高使用温度可达110℃，长期使用温度为95℃。

主要特性：优良的耐高温优异的耐腐蚀性尺寸稳定，易于加工极佳的阻燃性。

应用领域：泵、阀、密封件、轴承护圈、管道、手提照明灯外壳（汽车修理）、
制刷工业、鲍登线牙医用具、座椅椅条、钻井泥芯套筒、等箱罩。
规格：板材:厚度(10~50mm)*宽1220mm*长2440mm      棒材:￠10~￠200mm*长1000mm 颜色：浅灰色
象牙色

产地：德国
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