
多接口传感器M12分线盒

产品名称 多接口传感器M12分线盒

公司名称 上海科迎法电气科技有限公司

价格 300.00/只

规格参数 品牌:科迎法
型号:M12分线盒
产地:上海300

公司地址 上海松江高科技工业园涞寅路1881号5号楼二层

联系电话 021-64822327 18217539767

产品详情

多接口传感器M12分线盒的详细描述：

经过几年的努力，上海科迎法电气科技有限公司实现了M12螺纹接口的批量生产，形式多样，产品可靠
性高，解决了用户的迫切需求，赢得了用户的好评。供货时间１０日内可发出1000PCS。插座的插针和插
孔的数量分别是：3针、3孔、4针、4孔、５针、５孔。M122插座产品相匹配的M12电缆插头产品是一种
直接浇注电缆，电缆长度可由用户指定，如1米、2米、10米等。接头形式：直头、90度弯头。插针插孔
镀金。使用寿命：1000次。可接受用户的订制生产。产品已出口到欧美、东南亚等多个国家和地区。我
们的产品主要用于以下领域:仪器仪表连接器、知识产权67、EMC传感器M12、圆形连接器、知识产权67/
68、EMC现场总线、AS-I分线盒和分线盒连接器编码器、知识产权67、EMC机械设备连接器、知识产权6
7、EMC。如果您知道产品的详细参数，请联系上海科电气科技有限公司的营销中心。我公司特别擅长
于接受用户特种产品的订制、设计与生产。

防水插座就是具备防水性能的插头，且可提供安全可靠的电、信号等的连接。例如，发光二极管路灯、
发光二极管驱动电源、发光二极管显示屏、灯塔、游船、工业设备、通信设备、探测设备、商业广场、
公路、别墅外墙、花园、公园等。需要防水插座。

多接口传感器M12分线盒是指安装在机器设备或部件壳体上固定使用的7/8"螺纹接口连接器，与线端（插
头）连接器对插使用，我司产品有3芯、4芯、5芯可选。7/8"板端连接器(插座)有电子线焊接型和PCB板插
针型两种，本公司可提供板端电子线出厂前的焊接和树脂封装服务。

●工业防护等级IP67



●防火阻燃等级UL94-V0

●3芯、4芯、5芯

●板端安装方式：前锁式，后锁式

●PIN针/端子有：焊接型，PCB板插针

●额定电压300V、额定电流13A

●带防振松设计

产品应用

-商业与工业LED照明控制盒

-电机马达

-工业加热器

-工业制冷设备

-限位开关

-线性位置传感器

-压式称重传感器

-接近传感器

-水泵、电磁阀

-太阳能电池板转向控制
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