
精密伺服电动丝印机

产品名称 精密伺服电动丝印机

公司名称 上海正庭丝网印刷材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市松江区车墩镇香闵路455号A栋

联系电话 021-64126470 13818162616

产品详情

                                             
        适用范围： 1.适用于手机玻璃镜片与亚克力、PC平板镜片印刷；
2.液晶玻璃基片透明色印刷； 3.小型电子产品塑胶镜片与外壳印刷； 4.手机外壳、手机按键印刷；
5.生物电路、航天科技、实验室印刷打样。 本机功能特点： 1.上下升降采用伺服马达与高精密减速机驱
动，用高精密直线导轨导向，方便电子调节网距，运行平稳无冲击，重复印刷精度可达±0.02mm；
2.刮墨与回墨采用数控马达配套直线导轨工作，印刷平稳均匀，行程准确；
3.最新款印刷机头，采用双导轨导向，调节方便，运行精准，经久耐用；
4.网框采用气动夹框，装卸方便，两臂可在横梁左右滑动，网框大小转换方便；
5.PLC与人机界面控制，功能多样，满足数控化，标准化，人性化要求； 6.设有双急停开关，故障自动显
示功能，安全系统复位，安全杆碰触急停装置，人身防护周全，整机满足欧美安全标准。 规格参数： 印刷尺寸 PRINT SIZE: 250 x 300 mm

台面尺寸 PLATE SIZE:300 x 400 mm
可装框外径 FRAMED SIZE:500 x 700 mm
印刷速度（空转） SPEED:1-700/hr

印刷精度 ACCURACY:+-0.02 mm
电源功率 POWER:220v  50hz  1.5kw

 气源 AIR PRESSURE:  5 bar 
 机身尺寸 MACHINE SIZE: 970 x 740 x 1600 mm  

 重量 WEIGHT: 410 kg  
 操控 CONTROL:  全自动电脑操控及对位丝印系统 

 自动驱动 AUTO DRIVER:  全伺服电动+丝杆导轨+光电感应 

设备特点：     传承香港、台湾25年专业设计制造经验，功能先进。产品不断创新改良，历经数百家
高端客户长期使用，备受推崇。全面采用国际领先品牌的自动化标准件配置，参考欧德和日美先进工艺
设计，采用各项优化配置和结构，加上铝制机身及CNC精密加工之配件，产品设计先进、智能环保。气
动型采用微电脑控制，预设12种手动编程方式可满足各项印刷需求，并留有IO拓展模式接口，操作简便
。整体采用铝制机身，驱动导件采用高硬化轴承轴件，轻便稳固、经久耐用。装设安全急停开关、脚踏
快速制动、防静电及CE微电压安全电源，符合国际工业安全标准。 适用行业：
适用于触摸屏镜片视窗、手机、玻璃、平板玻璃、生物电路...等精密印刷。  
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