
惠州道闸厂，惠州自动门厂，惠州直杆自动门，惠州道闸

产品名称 惠州道闸厂，惠州自动门厂，惠州直杆自动门，
惠州道闸

公司名称 惠州永盛电动卷闸门厂

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州小金口四角楼 惠州陈江甲子桥

联系电话 0752-5868756 13502572158

产品详情

自动道闸的主要结构
智能自动道闸
安装在停车场的出入口处，离控制机3米左
右距离。由箱体、电动机、离合器
、机械传动部分、栏杆、电子控制等部分组成，集磁、电、机械控制于一体的机电一体化产品。

 

自动道闸主要结构：

 

1、箱体：酸洗、磷化、静电喷涂聚脂粉末后进入295℃高温的烘房，再经两小时以上热融等表面处理流
程，以获得卓越的耐风雨，耐擦洗，抗紫外线，不褪色的性能。

 

2、一体化机芯：机芯将蜗轮减速箱，变矩机构，主轴支承，主托架等四大件集成于一体。采用45# 钢整
体精密铸造成形后经大型数控加工中心一次性加工成形，大大减少了内部零件数量，大幅度提升了设备
的整体可靠性与批量品质的一致性。该项工艺在同类产品中绝无仅有，开创了高质、优价道闸机量产之
先河。

 

http://baike.baidu.com/view/4800922.htm
http://baike.baidu.com/view/157572.htm
http://baike.baidu.com/view/21853.htm


3、变频电机：钕铁硼稀土永磁同步变频调速自编码电机。电机的转速可以精确跟随输入频率的变化而变
化，在转速大幅度变化时转矩却恒定。在功率、转速相同的情况下与其它常用电机比较其起动冲击电流
与体积均最小，但其转矩却是其它电机的2至3倍，并且在电机长时间堵转时，电机的工作电流不会上升
。因而闸杆升降可做到非常平稳，可精确控制开闸（或关闸）耗时，理论精确度达到1/1000秒，而且任
何情况下电机也绝不会损坏（不包括过压使用情况）。

 

4、行程控制系统：编码定位系统与上述自编码变频电机所组成的特有机构，取缔了现有的机械、光电、
电磁等一切行程开关，做到了行程自动学习、记忆、修复。也就没有了任何需要调节，维护以及可能损
坏的部件了。

 

5、力矩平衡机构：采用独特的平衡机构，仅使用一根弹簧轻松平衡1-6米长度水平栏杆或带关节的曲臂
栏杆。

 

6、电气控制单元：采用微芯片为核心的高可靠性，高度集成化控制系统。内部除已集成红外编码控制器
，气囊传感控制器、扭矩传感器、红外对射控制器、地感控制器、全固态电机驱动控制器，闸机运动位
置控制器，电源系统以及高频头。
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