
国标碳钢旋压封头厂家

产品名称 国标碳钢旋压封头厂家

公司名称 沧州厚创管道装备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 盐山县盐山镇南隅村（注册地址）

联系电话  17331729618

产品详情

国标旋压封头厂家国标碳钢封头是一种另类的封头，亦叫做对焊堵头。焊接封头是一个平面的封头形式
。是以一种平面的形式把管道密封住的。封上了就不想再摘除了。焊接封头有着两种管件的特质，*就是
如封头，全是焊接在管道上的。这一些是共同的。二就是似法兰盲板。外观比封头漂亮多了，看后面，
就是一个没有打螺栓孔的盲板，整个的焊接堵头全被加工的非常的光亮。猛看之下，如电镀一般。生产
工艺有直接且中板割圆盘然后再加工的。国标碳钢封头是一种另类的封头，亦叫做对焊堵头。焊接封头
是一个平面的封头形式。是以一种平面的形式把管道密封住的。封上了就不想再摘除了。焊接封头有着
两种管件的特质，*就是如封头，全是焊接在管道上的。这一些是共同的。二就是似法兰盲板。外观比封
头漂亮多了，看后面，就是一个没有打螺栓孔的盲板，整个的焊接堵头全被加工的非常的光亮。猛看之
下，如电镀一般。生产工艺有直接且中板割圆盘然后再加工的。还有用锻制的方法来加工的。看焊接堵
头的前面，就是一个打了坡口的管子。然后对到管子上。其效果就好象非常突兀的就把管子给封上了。
比椭圆形的封头进行封堵要节省空间的。在使用时把焊接堵头的坡口与管子的坡口相焊接，这样就完成
了焊接堵头与管道的连接了。国标封头是石油化工、原子能到食品制多行业压力容器设备中不可缺少的
重要部件。球形封头也称为球型封头,就是以球壳的球冠部分所形成的封头,有半球形封头和无折边球性封
头两类。压力容器多采用半球形封头作为端封头,其优点是在同样容积下表面积小,相同承压条件下需要的
厚度薄,从节省材料和强度上看,是合理的。无折边球形封头与简体用角焊缝连接，常用作容器中两****受
压室的中间封头,也可作端封头。石油、电子、化工、、轻纺、食品、机械、建筑、核电、航空航天、等
行业。壳体材料：碳钢、不锈钢、合金钢我公司生产不锈钢平底封头，法兰，三通，弯头，大小头，管
帽，绝缘接头绝缘法兰等各种管道配件，我公司”坚持“与时俱进，开拓创新”的原则，将以不懈的努
力、饱满的工作热情，为您提供的服务。你们的满意就是我们的追求！公司全体员工热忱欢迎广大新老
客户来电来函洽谈业务。国标旋压封头厂家国标碳钢封头生产厂家泰拓管业，大口径封头一般采用模压
和旋压两种方式进行加工，模压平底封头的底部平整度较高，下料尺寸大，成本较高，适用于要求较高
的设备；而采用旋压的工艺，制作出来的平底封头底部平底整稍差一点，下料尺寸偏小一点，成本较低
，但不影响一般设备的使用。旋压封头的特点是：用很小的变形力可成形很大的工件；使用设备比较简
单，中小尺寸的薄板件可用普通车床旋压；模具简单，只需要一块芯模，材质要求低。以上报道引起我
公司领导高度重视，我公司生产不锈钢平底封头，法兰，三通，弯头，大小头，管帽，绝缘接头绝缘法
兰等各种管道配件，我公司”坚持“与时俱进，开拓创新”的原则，将以不懈的努力、饱满的工作热情
，为您提供的服务。你们的满意就是我们的追求！公司全体员工热忱欢迎广大新老客户来电来函洽谈业
务。碳钢封头生产厂家椭圆封头又名为椭圆型封头、椭圆封头即为由旋转椭圆球面和圆筒形直段两部分
组成的封头。旋转椭圆球面母线的长、短轴之比为2.0的椭圆形封头，习惯上称为标准椭圆形封头。椭圆



封头的力学性能仅次于半球封头，但优于碟形封头。由于椭圆封头的深度介于半球形和碟形封头之间，
对冲压设备及模具的要求、制造难度亦介于两者之间，即比半球封头容易，比碟形封头困难。近年来由
于采用旋压制遣工艺，为制造大直径椭圆形封头带来了方便。
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