
中控K18为高性能双识别引擎的脱机指纹考勤机 考勤机门禁机安装
考勤机门禁机维修

产品名称 中控K18为高性能双识别引擎的脱机指纹考勤机
考勤机门禁机安装 考勤机门禁机维修

公司名称 广州声远电子科技有限公司

价格 550.00/台

规格参数

公司地址 广州市天河区天河路592号百脑汇科技大厦A座10
07室

联系电话 86-02029064510 15112093976

产品详情

产品介绍：

k18为高性能双识别引擎的脱机指纹考勤机，外观设计国际化，原为中控科技外销主流机型，为促进中国
国内市场发展，中控科技决定2008年1月引入合众国国内销售。该机根据不通指纹分布（老人、儿童、男
人、女儿、北方人、南方人、残破指纹等）均有良好的识别性能，有超过4000万人的使用记录，在全球
超过30个国家使用历史。可储存1500-3000枚指纹，30000-120000条记录，无需实时连接计算器，是专门针
对需要远距离脱机使用的企事业单位进行指纹考勤而设计的，同时，它还适用于各种只需要准确身份识
别的各种场合。指纹考勤机通过rs232或者rs485方式与计算机通讯；适用于人数在1000人以内的企业。

产品特性：

�混合式引擎识别算法在系统可靠性、准确性、识别速度都有明显提高，可以在2秒内处理3000枚好坏指
纹均匀分布的指纹 �内置强大美国intel32位嵌入式指纹识别模块(zem400)，很容易集成到各种系统中 . �
基于主板的嵌入开发系统（edk）是一个多功能的通用嵌入式linux脱机指纹产品开发平台，能够满足大多
数基于指纹的嵌入式市场需求 �中控指纹仪在新版中标配，全面提升指纹识别质量 .
�支持射频卡等卡类设备输入和输出，可配置id卡、mifare卡多种方式考勤 ．
�能够实现休眠模式功能、软件控制关机，设置定时开机 .
�光学采集器“增强膜”，提高图象质量，接受干、湿手指，支持手指360度识别，易用性能良好 .
�主板设计长时间24小时不间断运行 . �具备电压监控，可编程看门狗定时器功能 .
�客户无需附加任何单片机直接利用edk主板轻松进行量身定制，满足行业客户需求，提升竞争力 .

产品介绍：

�指纹容量：1500(新升级至2200枚) �记录容量：30000（新升级至500000条）
�指纹识别仪：自主知识产权新型棱镜指纹图象采集器专利号：zl 2005201126573 �算法：中控zkfinger
vx9.0高速混合式引擎识别算法 �硬件平台：zem500 �通讯方式：rs232、rs485、u盘下载、usb通讯



�考勤速度：<=1秒 �误判率： <=0.0001% �拒绝率： <=0.01% �led：红、绿 �lcd：128*64白色背光、
高清晰国际品质液晶屏�使用温度：0℃-45℃�使用湿度：20%-80%�电源：dc5v ce
ul�语言选择：简体中文、繁体中文、英文

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

