
齐齐哈尔精密管 聊城乾昇镀铬钢管

产品名称 齐齐哈尔精密管 聊城乾昇镀铬钢管

公司名称 山东乾昇物资有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城高新区许营汪庄工业园

联系电话 13346256788 13346256788

产品详情

精密管虽然比普通钢管抗扭能力更强，而且抗腐蚀能力也更好，但仍有一些环境会对精密管造成腐蚀，
以下几种环境应尽量避免，以免使精密管受到腐蚀。

什么环境下精密管会被腐蚀？

1、酸性水

酸性水的酸性比普通的水质要强很多，这类水中含有的硫酸铁对于不锈钢的侵蚀影响非常大。

2、盐性水

盐性水在一定程度上会导致精密管的外表钝化膜的破损，进而引起精密管的腐蚀。

精密管

3、销酸

销酸主要是对精密管内部的晶间结构造成影响，较高的温度和较高浓度的销酸对于精密管的侵蚀是非常
严重的。

4、大气侵蚀

大气侵蚀对于精密管的腐蚀体现在氯化物及污染物污染源对于精密管的侵蚀，这个腐蚀是非常严重的。

精密管的特殊性能：



1、由于精密管的表面会形成一层薄薄的保护膜，非常强韧，即使被破坏，只要旁边有氧气，即可马上再
生而防止生锈，只要知道不锈钢的特性并正确使用的话。

2、精密管在水管或达100℃热水等腐蚀性较少的条件下，几乎不用担心会生锈，精密管，也不用担心在
镀锌钢管内产生常见的“生锈突起物”所造成的内径变小或阻力增大等现象，能获得不会堵塞的水流。

3、精密管由于较轻，可轻松搬运和施工并降低成本。薄壁不锈钢管由于耐腐蚀性和机械性能超群，只需
要镀锌钢管厚度的约三分之一即可。因此管材的重量大大变轻，成本也随之降低，使搬运更加轻松，安
装更加方便。

  1：精密管热轧到规定厚度然后经过退火和除鳞的一种粗糙、无光表面

2：精密管冷轧后进行热处理、酸洗或类似处理

3： 粗研磨

4： 中间研磨

5：用GB2477所规定的粒度为240号研磨材料抛光精整

6：用GB2477所规定的粒度为W63号研磨材料抛光精整

7：用GB2477所规定的粒度为W50号研磨材料抛光精整

8：镜面研磨 镜子用抛光轮进行研磨反光镜

9：精密管冷轧后进行光亮热处理

10：用适当粒度的研磨材料抛光是表面光华等。

齐齐哈尔精密管-聊城乾昇镀铬钢管由山东乾昇物资有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东乾昇物资
有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢管具有竞争力的企业，与您一
起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事防腐钢管，防腐管，防腐螺旋管的厂家，欢迎来电咨询。
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