
预氧丝毛毡 江苏凯盾新材料 青海毛毡

产品名称 预氧丝毛毡 江苏凯盾新材料 青海毛毡

公司名称 江苏凯盾新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号

联系电话 17701516477 17701516477

产品详情

用针刺法生产无纺布完全是通过一种机械作用，即针刺机的刺针穿刺作用，将蓬松的纤网加固抱合而得
到强力  。

基本原理是：利用三角截面(或其它截面)棱边带倒钩的刺针对纤网进行反复穿刺。倒钩穿过纤网时，将
纤网表面和局部里层纤维强迫刺入纤网内部。由于纤维之间的摩擦作用，原来蓬松的纤网被压缩。刺针
退出纤网时，刺入的纤维束脱离倒钩而留在纤网中，这样，许多纤维束纠缠住纤网使其不能再恢复原来
的蓬松状态。经过许多次的针刺，相当多的纤维束被刺入纤网，使纤网中纤维互相缠结，从而形成具有
一定强力和厚度的针刺法非织造材料。

我司专业生产阻燃无纺布

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江苏凯盾新材料有限公司

   针刺无纺布在无纺布生产线中所占比例为百分之二十八到三十，除了用于常规空气过滤和灰尘控制
外，针刺无纺布的新应用空间正在被拓展，交通运输、工业擦拭⋯⋯任何非织造法工艺组合或种类组合
实际上都是可能的，这使其特性在理想情况下能适应特殊、更多的应用要求

产业用纺织品用途不一，针刺毛毡，本身具有其他纺织品所没有的陌生和复杂性，预氧丝毛毡，对产业
用纺织品有关环节的所有人员包括专家在内都是一种考验。 



凯盾公司可以个根据客人要求定做，欢迎咨询。

江苏凯盾新材料有限公司供应阻燃布料，环保健康有检测报告，价格优惠

特点：我司有做环保检测，无卤素和有害重金属（符合ROHS10项标准和欧美卤素测试标准）

江苏凯盾新材料有限公司的阻燃无纺布不导电（良好的绝缘性）

耐弱酸弱碱是我司产品的一大特点（良好的化学稳定性），欢迎咨询

阻燃无纺布可用于香炉垫，青海毛毡，箱包服饰帽子等户外用品（连续温度248℃，瞬间温度1400℃）

可以定做布面均匀的，阻燃毛毡，耐磨的，强度好的（手感可分软、中、硬）

支持模切，模切性能好，可以裁成方块，长条，圆块（易裁切冲型，切口整齐边）

预氧丝毛毡-江苏凯盾新材料(在线咨询)-青海毛毡由江苏凯盾新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。江苏凯盾新材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为针刺无纺布具
有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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