
mds-
c1三菱电源模块报警维修，三菱主轴驱动器维修十几年维修厂家技术

产品名称 mds-c1三菱电源模块报警维修，三菱主轴驱动器
维修十几年维修厂家技术

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

F0.0.08 主要参数副本（H） 设置范畴：0000~0013 在出厂值：0000

个位数：网页上传实际操作

0：无姿势

1：主要参数提交 变频调速器将控制器储存器里的变量值上传到控制面板储存器中。

2：主要参数免费下载 控制面板储存器的变量值免费下载至控制器储存器中。

3：主要参数免费下载（F2 组主要参数以外）
控制面板储存器的变量值免费下载至控制器储存器中（电机参数不下载）

变频调速器运行中，提交、免费下载姿势严禁，本基本参数不生效。

主要参数网页上传环节中，控制面板除STOP 键外其他功能键临时锁住，按STOP
键能够强制停止网页上传；

当提交实际操作直接被停止后，已上传的主要参数储存于控制面板储存器中，未上传主要参数保持原值
不会改变；

当免费下载实际操作直接被停止后，变频调速器将放弃所有已下载到控制器储存器的主要参数，自行恢
复为免费下载前标值。

与本主要参数相关的警示数据信号如下所示：



aL.071—主要参数上传失败。已上传的基本参数会储存于控制面板储存器中，未上传主要参数保持原值不
会改变。

aL.072—提交主要参数储存不成功。控制面板储存器毁坏，或者没有储存器。

aL.074—主要参数下载失败。停止主要参数免费下载全过程，全部已下载主要参数自行恢复为免费下载前
标值。

aL.075—控制面板储存器主要参数与变频式参数版本不一致。

aL.076—控制面板储存器并没有合理主要参数。

aL.077—控制面板主要参数含有预设值超出容许范畴。停止主要参数免费下载全过程，全部已下载主要参
数自行恢复为免费下载前

的标值。

F0.0.11 控制面板按键功能挑选（H） 设置范畴：0000~0224 在出厂值：0000

个位数：控制面板功能键锁住

0：无锁住 控制面板的所有功能键合理。

1：除UP/DW(飞梭)、STOP、RUN 外全锁住 仅控制面板的UP/DW(飞梭)、STOP、RUN 键合理。

2：除STOP、RUN 外全锁住 仅控制面板的STOP、RUN 键合理。

3：除STOP 外全锁住 仅控制面板的STOP 键合理。

4：锁住全部功能键 控制面板的所有功能键失效。

本主要参数设置功能键锁定功能后，必须按ESC 键回到到常态化监管模式中才能让锁住

起效，主要可参照5.2 控制面板的功能及操作步骤。
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