
优质刹车片原材料企业供应——芳纶纤维、粘胶纤维

产品名称 优质刹车片原材料企业供应——芳纶纤维、粘胶
纤维

公司名称 常州耀邦摩擦材料有限公司

价格 110.00/公斤

规格参数 细度:2.02dtex
强度:20CN/dtex
密度:1.4左右

公司地址 常州市武进区洛阳镇高新技术产业开发区

联系电话 0519-88790118 13338188646

产品详情

   常州市耀邦摩擦材料厂－芳纶的化学名称是聚对笨二甲酰对笨二胺纤维（ppta），具有质地柔软、
密度小、高强度、高模量、耐高温特点。

我厂从美国杜邦公司引进的芳纶长纤维原料，采用特殊工艺加工成绒状纤维，再研磨原纤化，使其表面
呈蓬松的毛羽状，沿纤维轴向排列许多微原纤，形成很大的表面积，具有良好的吸附性，可很好的与树
脂及填料浸润结合。

常州市耀邦摩擦材料厂－粘胶纤维－由黏胶纤维（经过化学精致的纤维素纤维）和表面处理加工而成的
短纤维,可用于无石棉摩擦材料, 纸基摩擦材料等，它具有以下的使用特点： 1、与普通的纤维素纤维相比
，有更好的耐温性和抗衰退性，无环境污染，在改善混合料混合性能，促进其原料的分散，有着特别的
作用。特别是需要进行冷压的材料。是石棉纤维的优良的代用品. 2 、价格便宜，仅为芳伦纤维的三十分
之一，在改善混合料工艺性能方面是代替芳伦理想材料，和芳伦有相同的作用。 3 、摩擦性能优良，由
于纤维在300℃左右直接碳化，起到类似于碳纤维的稳定摩擦作用，而不同于其他有机纤维在高温时软化
或者熔化而使摩擦性能改变。改善了材料的摩擦稳定的性。选择合适的成型方法可以改善材料的气孔率
，提高材料的抗摩擦热衰退能力和改善制动效能稳定性。 4 、能有效改善石棉代用品中的无机纤维的混
合性能。仅用玻璃纤维、硅灰石、陶瓷纤维、矿棉纤维、等无机纤维，减少或完全取代芳伦纤维，大大
降低无石棉摩擦材料的成本，比重低（1.5g /cm3),减轻摩擦材料比重。
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