
江门切削液表面张力检测 防锈性能检测

产品名称 江门切削液表面张力检测 防锈性能检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

切削液表面张力检测 防锈性能检测

检测项目（部分）

倾点、粘度、水分、闪点、硫含量、铜片腐蚀、四球试验、脂肪含量、氯含量、机械杂质等。

检测标准（部分）

ASTM E2148-2011b 与金属加工或金属切削液卫生与安全性相关的使用文献标准指南

GB/T 6144-2010 合成切削液

GB/T 单刃车削刀具寿命试验

GB/T 31469-2015 半导体材料切削液

JB/T 7453-2013 半合成切削液

JB/T 9189-2016 水基材料防锈试验方法 铸铁屑试验

JB/T 11446-2013 齿轮滚刀寿命试验方法

SN/T 2704.1-2010 切削液和机床排泄物 第1部分：酸根的测定 离子色谱法

SN/T 2704.2-2010 切削液和机床排泄物 第2部分：氯、溴的测定 离子色谱法



SN/T 2704.3-2010 切削液和机床排泄物 第3部分：亚xiao酸根的测定 离子色谱法

检测范围（部分）

金属切削液、合成切削液、乳化切削液、玻璃切削液、水溶性切削液、不锈钢切削液、环保切削液等。
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