
红安县清理化粪池 排水沟疏通雨污水井抽污 2022已更新

产品名称 红安县清理化粪池 排水沟疏通雨污水井抽污
2022已更新

公司名称 武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司

价格 100.00/件

规格参数 设备:大小型抽粪车
优势:快速响应
服务范围:湖北红安

公司地址 武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期
）11栋15层8室（注册地址）

联系电话 136-28657110 13628657110

产品详情

红安县清理化粪池 排水沟疏通雨污水井抽污 2022已更新，组织工作人员进入工作区，熟悉工作现场，划
分工作区，进行现场安全工作培训和发生性安全事故警报，根据公司施工安全保障，制订一带五制度(一
名安全人员监督五名工作人员的工作安全)。工作人员在工作前必须进行入场登记才能进入工作领域，落
实所有安全技术措施和人身保护用品，未实施时不得施工。作业人员要文明施工、安全自护、爱岗敬业
、不怕艰苦、服从管理、遵守指挥、提高工作技能。

化粪池清理作业前的工作准备：

1、制定合理的工作安排和合理的工期。

2.安全保护工具检查，设备检查，车辆操作能力检查，是否可以供应水电。

3.准备施工的化粪池提前2~4个小时用轴流风扇通风，周围有防护警戒线和看守(防止行人车辆掉进池里
引发事故)。

管道疏通清淤不是一件容易的事，不仅要在地下几米深的管道中工作，而且施工环境不好，打开井盖后
，恶臭往往会扑面而来，眼睛被刺激眼泪直流，管子被泥浆杂物堵住了，走路都很困难，而且工作空间
小，空气不流通...下水井中，内径为1.8米的管道内，往往会堆积很厚的淤泥，这么深的淤泥，不干活，
光走路的话，十米的距离要走十几分钟。

要想清除大管道内的泥浆，首先要用水冲洗，冲洗泥浆，用泵把泥水往外抽，然后把剩下的沙砾铲进斗
车里，吊到地面上运走。

管道内空间小，淤泥多，环境差，清淤工人无法休息，他们往往一干就三四个小时，只有午饭，在地面
吃饭的时候才能休息一个小时。由于施工比较困难，他们平均每人每天只能完成约1米长的管道清淤。城



市地下管道的畅通，全部都是这些“清道夫”默默无闻的奉献。

化粪池清理施工方案：

一、操作员规格

1、组织工作人员在工作区域、工作位置、工作区域划分、培训和现场安全移动安全事故警告，根据公司
建立建设安全区域5系统(保安负责5名工人工作安全监督)。

2.操作员进入工作区前必须登记(无头盔、防护服、防滑鞋及建筑证书)。所有安全技术措施和个人防护用
品必须执行，不经过执行就不能施工。

3.经营者要文明建设，安全自我保护，热爱和尊重岗位，执行任务，艰苦奋斗，甘心奉献，服从经营，
服从指挥，不断提高职业技能。

二、准备前期工作

1.制定合理的工作计划和合理的时间限制。

2、检查安全保护工具，测试设备，检查车辆工作能力，可提供水和电。

3、提前2-4个小时打开化粪池，用轴流风机通风，并做好防护和保护(防止行人车辆陷入池塘，引起事故)
周围工作。

三、正式施工

1.该仪器用于检查化粪池内是否有有毒气体，如果没有气体，车辆将组织起来，在化粪池内泵出防冻液
，污水泵用于冲洗悬浮物，在化粪池内排出水。

2.利用高压清扫车稀释沉淀的粪便和污泥，释放化粪池下隐藏的气体，排出化粪池内的污水，再次检测
罐中是否有有毒气体。

3、工人戴安全带、消防梯、长管呼吸器。

4.将沉淀物放在化粪池下，用电动升降机提升设备，然后放在密封车上外送(这保证了建设现场和外运区
域的卫生问题)。
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