
广丰全美国杜邦 1700P ** 高流动 高刚性POM

产品名称 广丰全美国杜邦 1700P ** 高流动 高刚性POM

公司名称 深圳市广丰全塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:1700P
特性:高流动

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103
号

联系电话 0755-13612679025 13612679025

产品详情

商品描述

 

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 模收缩 1.7-1.9 %

机械性能 破裂点拉伸变形量 100℃ ASTM D-638 >260

挠曲变形强度 23℃ ASTM D-790 103 MPa

拉伸强度 122℃ ASTM D-638 26 MPa

压缩应力 23℃,10%变形 ASTM D-695 106 MPa

负载变形量 140kg/cm2,50℃ ASTM D-621 0.9 %

IZOD冲击试验 23℃ ASTM D-256 59 j/m

破裂点拉伸变形量 23℃ ASTM D-638 15 %

抗剪强度 23℃ ASTM D-732 58 MPa

破裂点拉伸变形量 122℃ ASTM D-638 >260 %

挠曲系数 23℃ ASTM D-790 3230 MPa

破裂点拉伸变形量 -55℃ ASTM D-638 10 %

挠曲系数 100℃ ASTM D-790 1080 MPa

拉伸强度 23℃ ASTM D-638 70 MPa

洛氏硬度 ASTM D-785 107 R scale



挠曲系数 122℃ ASTM D-790 755 MPa

拉伸强度 -55℃ ASTM D-638 103 MPa

挠曲系数 -55℃ ASTM D-790 4750 MPa

挠曲系数 70℃ ASTM D-790 1740 MPa

拉伸强度 100℃ ASTM D-638 36 MPa

拉伸强度 70℃ ASTM D-638 48 MPa

压缩应力 23℃,1%变形 ASTM D-695 22 MPa

IZOD冲击试验 缺口-40℃ ASTM D-256 52 j/m

洛氏硬度 ASTM D-785 89 M scale

热性能 自燃性 UL-94 HB
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