
德国迪高T01系列油墨,迪高油墨

产品名称 德国迪高T01系列油墨,迪高油墨

公司名称 东莞市奥垦印刷器材有限公司

价格 200.00/kg

规格参数

公司地址 广东省东莞市塘厦镇塘龙东路91号

联系电话 86-076987988261 13378605628

产品详情

东莞奥垦印刷全国总代理德国迪高T01系列油墨,迪高油墨
T-01系列为加硬化剂使用之油墨，可作移印或丝印. 适合于ABS(聚苯乙烯),CA,PA(尼龙),PC,已处理PE(聚
乙烯),PMMA(有机玻璃,亚克力),已处理PP(聚丙烯),PS,PU(聚氨酯),硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,金属,玻璃,陶
瓷,涂层表面,木材等. 具有高光泽，高遮盖性，高抗摩擦性，抗油脂，酒精及多类化学品，加10%-20%的P
P粘合剂100-VP-1260可使油墨用于没火焰处理的PP材料。
特性:高光泽,快干,高遮盖性,抗括擦,磨损,易切割,抗气候,光射及多类化学品。 干燥及硬化時间:普通干化:
5分钟/20℃，热风干化: 20秒/50℃ 稀释剂:特快干水: 38571快干水: 38472慢干水: 35928特慢干水: 34392 网目
挺剂:如果需要网点印刷或印特细线条时可加10%的网目挺剂T-45/0002(最多不超过25%)此添加剂亦起消泡
作用. EB 填充剂:用于移印及丝印油墨,防拉丝,防塞网,防气孔。使用量不超过20%。 抹油水:如印刷工件印
坏了需要抹掉重印,可使用38693抹油水清除油墨。此抹油水性质溫和,不损塑胶表面光泽。
欢迎来电咨询我厂销售的德国迪高T01系列油墨,迪高油墨价格。 同时德国迪高油墨还有以下不同系列： 
迪高10KK适合于ABS(聚苯乙烯),DUROPLAST,PBT(工程塑料),已处理PE(聚乙烯),PMMA(有机玻璃,亚克力
),已处理PP(聚丙烯),PS,PU(聚氨酯),硬质PVC(聚氯乙烯),金属,玻璃,陶瓷,涂层表面等；
迪高110GE适合于硬质PVC(聚氯乙烯),金属,玻璃,陶瓷； 迪高110GK适合于PA(尼龙),PC,已处理PE(聚乙烯
),已处理PP(聚丙烯),PU(聚氨酯),硬质PVC(聚氯乙烯),金属,玻璃,陶瓷,涂层表面； 迪高110ZK适合于ABS(聚
苯乙烯),PA(尼龙),PC,已处理PE(聚乙烯),已处理PP(聚丙烯),PS,PU(聚氨酯),SAN,金属,玻璃,陶瓷,涂层表面
； 迪高110ZS适合于ABS(聚苯乙烯),CA,PC,PMMA(有机玻璃,亚克力),PS,硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,纸类； 
迪高180PE适合于ABS(聚苯乙烯),CA,PA(尼龙),PC,已处理PE(聚乙烯),PMMA(有机玻璃,亚克力),已处理PP(
聚丙烯),PS,PU(聚氨酯),硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,金属,涂层表面,纸类,木材； 迪高450JK适合于ABS(聚苯
乙烯),CA,PA(尼龙),PC,PMMA(有机玻璃,亚克力),免处理PP(聚丙烯),已处理PP(聚丙烯),PS,软质PVC(聚氯
乙烯),硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,涂层表面,纸类,木材； 迪高920UV适合于ABS(聚苯乙烯),PC,PETG,已处理
PET,已处理PE(聚乙烯),PMMA(有机玻璃,亚克力),已处理PP(聚丙烯),PS,软质PVC(聚氯乙烯),硬质PVC(聚
氯乙烯),SAN,涂层表面,纸类； 迪高935UV适合于金属,玻璃,陶瓷； 迪高945UV适合于ABS(聚苯乙烯),PA(
尼龙),PC,PETG,已处理PET,已处理PE(聚乙烯),已处理PP(聚丙烯),PS,硬质PVC(聚氯乙烯),SAN； 迪高950U
V适合于ABS(聚苯乙烯),PC,PETG,已处理PET,已处理PE(聚乙烯),PE软管(聚乙烯),已处理PP(聚丙烯),PS,软
质PVC(聚氯乙烯),硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,纸类；
迪高983UV适合于已处理PE(聚乙烯),已处理PP(聚丙烯),纸类； 迪高985UV适合于ABS(聚苯乙烯),PC,PET
G,已处理PET,已处理PE(聚乙烯),PMMA(有机玻璃,亚克力),已处理PP(聚丙烯),PS,软质PVC(聚氯乙烯),硬质
PVC(聚氯乙烯),SAN,涂层表面,纸类,木材； 迪高T01适合于ABS(聚苯乙烯),CA,PA(尼龙),PC,已处理PE(聚



乙烯),PMMA(有机玻璃,亚克力),已处理PP(聚丙烯),PS,PU(聚氨酯),硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,金属,玻璃,陶
瓷,涂层表面,木材； 迪高T30适合于ABS(聚苯乙烯),PA(尼龙),PC,PETG,已处理PET,已处理PE(聚乙烯),PM
MA(有机玻璃,亚克力),已处理PP(聚丙烯),PS,硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,玻璃,涂层表面； 迪高T45适合于AB
S(聚苯乙烯),CA,PA(尼龙),PC,PMMA(有机玻璃,亚克力),免处理PP(聚丙烯),已处理PP(聚丙烯),PS,软质PVC
(聚氯乙烯),硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,金属,涂层表面,纸类； 迪高T100适合于ABS(聚苯乙烯),CA,PA(尼龙),
已处理PE(聚乙烯),PMMA(有机玻璃,亚克力),已处理PP(聚丙烯),PS,PU(聚氨酯),硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,
金属,玻璃,涂层表面,纸类,木材； 迪高T40适合于ABS(聚苯乙烯),PA(尼龙),PC,PETG,已处理PET,已处理PE(
聚乙烯),PMMA(有机玻璃,亚克力),已处理PP(聚丙烯),PS,软质PVC(聚氯乙烯),硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,玻
璃,涂层表面,纸类等； 品质保证--本公司所有产品通过美国ASTM、欧盟RoHS、欧洲EN71
PART3环保标准和世界标准
本页的内容摘自东莞市奥垦印刷器材有限公司,版权属于本司所有,不得随意转载。 内容包括:
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