
LFG型Evd动态变形模量测试仪（筑龙仪器）

产品名称 LFG型Evd动态变形模量测试仪（筑龙仪器）

公司名称 河北省沧州筑龙工程仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沧州西陈庄镇工业园区98号

联系电话 0317-5106285 15133778679

产品详情

LFG型Evd动态变形模量测试仪（筑龙仪器）   咨询电话：0317-5106285/15133778679用于监控检测路基
的承载力，即动态变形模量EVD指标，适用于高速铁路基床表层及过渡段级配 碎石的Evd检测铁路提速
改造的K30检测以及受动荷载作用的铁路、公路、机场、城市交通、港口及工业建筑的施工质量监控检测
。特别适用于场地狭窄地段检测，如既有线路基、路桥过渡段等。主要技术参数：总重量：15.0kg
落锤重量：10.0kg 最大冲击力：7.07kN 冲击持续时间：18.0±2.0ms 材料：镀锌钢/合金钢
荷载板直径：300mm 厚度：0.0mm 重量：15.0kg 材料：镀锌钢 电子沉陷测定仪
沉陷测试范围：0.1~2.0mm±0.02mm Evd测试范围：10MPa~225MPa 电源：4xR6电池
适应温度范围：0~50摄氏度 外观尺寸：210mmx80mmx25mm 存储量：200组测试曲线 重量：0.4kg   多功
能电动击实仪、电动脱模器、路强仪、CBR试验附件、石灰土无侧限压力仪、含水量测定仪、轻重型触
探仪、灌沙筒、路面弯沉仪、石子压碎仪、液塑限联合测定仪、取土环刀、测力环、路面平整度、路面
水份渗透仪、公路工程检测尺、石灰土压力机、土壤相对密度仪、土壤渗透仪、土壤膨胀仪、土壤收缩
仪、土样铝盒、电沙浴、直读式测钙仪、洛杉矶磨耗机、CBR承载比测定仪、三轴仪、直剪仪、固结仪
、桩基检测仪、承载比试验仪、反力框架、摆式摩擦系数测定仪、石灰土试模、坡度仪、蒸馏水机、砂
石漏斗等。   筑龙工程仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有
混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水卷材试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、试
模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验
仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修
，并且负责送货上门，安装调试和指导用户使用。   公司网址:http://www.86-bj.cn/  
联系人：卢梦娜   电话:  0317-5106285 15133778679   QQ:280754097 
淘宝：http://shop60864947.taobao.com 
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