
HIPS 台湾台化 HP8250

产品名称 HIPS 台湾台化 HP8250

公司名称 东莞市伟信塑胶原料经营部

价格 12.00/KG

规格参数

公司地址 东莞市常平镇大京九塑胶城塑招东路243号

联系电话 0769-86999664 15322984025

产品详情

HIPS  HP8250  台湾化学纤维股份有限公司 物性指数

  ①原料描述部分 规格级别： 高耐冲级 外观颜色： ---
用途概述： 家电外壳,电视机壳,终端机外壳,电脑主机面板
备注说明： 高耐冲性,一般成型用

  ②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
其它性能 弯曲模数 --- ASTM D-790 2.3(2260)kg/cm2×104(MP

a)
基本性能 熔体流动速率 --- ASTM D-1238 5.5g/10min
机械性能 Izod冲击强度 --- ASTM D-256 11.0(108)kg-cm/cm(J/m)

抗张强度 --- ASTM D-638 220(22)kg/cm2(MPa)
抗张模数 --- ASTM D-638 1.5(1470)kg/cm2×104(MP

a)
伸长率 --- ASTM D-638 40%

弯曲强度 --- ASTM D-790 440(43)kg/cm2(MPa)
热 性 能 伟氏软化点 --- ASTM D-1525 95℃

热变形温度 --- ASTM D-1525 88℃
其它性能 残留单体 --- --- 700ppm max

燃烧性 1/16" UL 94 NCHB
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