
污染土壤危废鉴定 清远阳山固废重金属鉴定

产品名称 污染土壤危废鉴定 清远阳山固废重金属鉴定

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 1200.00/次

规格参数 检测范围:危固废鉴定
公司名称:佛山华谨
检测类型:第三方检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

污染土壤危废鉴定 我们提供固废危废鉴定检测，包括工业固废、工业垃圾、生产废料、固废危废等样品
的检测分析业务，专业环境实验室，工程师一对一服务，出具国家认可的专业资质报告。 华谨专业服务
大部分化工材料/金属材料/建筑材料生产企业，以及当地环评部门、环境实验工作室、环境服务招标项
目等行业。经验丰富的环境专业工程师1对1服务，专注检测各类废弃物，副产物，残渣，废渣，垃圾，
污泥，污染土等样品鉴别检测。接受全国寄样，快速出具资质报告。 污染土壤危废鉴定
清远阳山固废重金属鉴定 危险废物来源：根据《中华人民共和国固体废物污染环境办法》，我国于1998
年1月颁布了批《国家危险废物名录》。其来源主要是各工业企业和，包括各种有机废溶剂，高浓度化工
母液，热处理电镀液渣夜，废电池，含多氯联苯，二噁英的卤代化合物，化工残渣，农药，防腐剂，催
化剂废渣，手术临床废物等，在众多危险废物中，废电池，废灯管和特种垃圾产量大，危险程度高，被
称为动植物和人类生存与健康的：“杀手”。 危险废物检测范围：危险废物检测：邻苯二甲酸酯，有机
锡化合物，多环芳烃，化钴，氧化钾，（化二砷，三氧化二砷），氢铅，二水合重络酸钠，4.4-二二甲-5
-叔丁基苯（二甲苯麝香），六溴环十二烷，短链型C10-13氯化石蜡，三脂，。 危险废物鉴定范围：危险
废物鉴定：腐蚀性鉴定，急性毒性初筛鉴定，进出毒性鉴定，易燃性鉴定，反应性鉴定，毒性物质含量
鉴定。 污染土壤危废鉴定固废重金属鉴定 危废检测 —— 危险特性鉴别
1、腐蚀性鉴别：当pH值大于或等于12.5，或者≤2.0时，则该物质是具有腐蚀性的危险废物； 2、急性毒
性初筛：固体口服毒性半数致死量≤200mg/kg，液体口服毒性半致死量≤500mg/kg；皮肤接触毒性半数
致死量≤1000mg/kg；蒸汽、盐雾或粉尘吸入毒性半数致死浓度≤mg/L；符合上述条件之一的固体废物属
于危险废物； 3、浸出毒性鉴别：固体废物雨水浸沥，浸出液中任何一种有害成分含量超过标准对规定
的浓度限值，则该固体废物具有浸出毒性特性，属于危险废物； 4、毒性物质含量鉴别：剧毒物质名录
汇总任何一种物质总含量≥0.1%的；有毒物质名录中的任何一种物质总含量≥3%的；致癌物质名录中任
何一种物质总含量≥0.1%的；致突变性物质名录中的任何一种的总含量≥0.1%的；生殖毒性物质名录中
的任何一种物质总含量≥0.5%的；含有多氯二苯并对和多氯二苯并呋喃的含量≥15 μg TEQ/kg； 5、易
燃性鉴别：闪点温度低于60℃的液体；摩擦或自发性燃烧而起火，点燃能剧烈而持续地燃烧并产生危害
的固态废物；可点燃的气体；满足上述条件之一的固体废物，属于危险废物； 6、反应性鉴别：具有性
质；与水或酸接触产生易ran气体或有毒qi体；废气氧化剂或有机化物；符合上述条件之一的固体废物属
于危险废物。 



黄埔彩钢板燃烧性能检测单位
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