
煤矿用本安型激光指向仪

产品名称 煤矿用本安型激光指向仪

公司名称 陕西日成科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西省西安市雁塔区电子二路36号

联系电话 86-02988726773 18802977969

产品详情

煤矿用本安型激光指向仪采用半导体激光器作为光源，便携式结构，功耗低、光束质量好、体积小、重
量轻、安装使用简便、性能稳定可靠，本产品独特的一体化设计，大方便了安装、调整。产品配备本质
安全型直流电源，适用于无交流电源厂所或频繁移动场所，可连续工作大于100h。

   主要用途及适用范围：

   指向仪广泛用于矿山巷道掘进时的指向定位；掘进机推进方向的制导控制；煤矿综采工作面的定位
以及公路和、铁路、隧道、涵洞、桥梁、高层建筑、管道安装的定位、准直，特别适46于爆炸性气体环
境的煤矿井下使用。

   使用环境条件：                  

   环境温度：－20℃～+40℃

   相对湿度：≤95%

   贮存温度：－40℃～+60℃0

   环境大气压：80Kpa～110Kpa    外形尺寸：（Φ46×230×110）mm

   在含有爆炸性气体（甲烷）和煤尘爆炸危险的煤矿井下;

   在无明显破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中:

   工作原理：

   指向仪由直流电源驱动低功耗半导体激光器发出激光束，通用光学系统会聚，使其成为准直性良好
的激光束，通过调节水平和垂直微调，起到准直指向的作用。



联系人：仝先生   13002991883   029-68581708  QQ: 361276915

        郭小姐   13759936206   029-68581709  QQ: 931062422
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