
PT123B熔体压力变送器

产品名称 PT123B熔体压力变送器

公司名称 孝感市传感器电子有限公司

价格 750.00/支

规格参数

公司地址 湖北 孝感市孝南区
湖北省孝感市南大经济开发区

联系电话 0135-45474311 13545461143

产品详情

熔体压力传感器 ,高温熔体压力传感器,
塑料熔体压力传感器，注塑机熔体压力传感器，挤出机熔体压力传感器，高温塑料压力传感器， 橡胶熔
体压力传感器，高温压力传感器，橡胶熔体压力传感器，塑料挤出机压力传感器，高精度熔体压力传感
器，工业型熔体压力传感器，熔炉熔体压力传感器，熔化液体压力传感器 ,孝感熔体压力传感器，高温熔
体压力传感器PT123B熔体压力变送器、孝感市传感器电子有限公司生产的高温熔体压力传感器PT123B压
力变送器；高温熔体压力传感器变送器，高温熔体压力传感器PT123B熔体压力传感器变送器主要应用于
常规条件下的高温熔体压力测量与控制领域。高温熔体压力传感器PT123B熔体压力传感器变送器广泛应
用于橡胶塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。高温熔体压力传感器PT123B
熔体压力传感器变送器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco GefranDingli互换使用。 高温熔体
压力传感器PT123B熔体压力传感器变送器具有准确度高、稳定性好、输出信号大、动态性佳、通用性强
等优点。 高温熔体压力传感器PT123B熔体压力传感器变送器性能指标：熔体压力变送器
压力量程：0～5MPa～200MPa之内任选； 熔体压力变送器的准 确 度：±0.5％FS、±1.0％FS；
熔体压力变送器工作电源：24V
DC；熔体压力变送器输出信号有（0--10V、0--5V）三线制；（4--20mA、0--20mA)两线制
；熔体压力变送器探头耐温：400℃； 熔体压力变送器温漂：≤0.3MPa/100℃； 熔体压力变送器电气连接
：采用通用型5芯(XS12)丁力接插件连接；熔体压力变送器连接螺纹：可采用1/2-20UNF螺纹安装尺寸；
熔体压力变送器防腐耐磨涂层：适用于高浓度粗糙介质的压力测量，可提高使用寿命3～5倍(可选)；,熔
体压力变送器特殊要求者可定做，交货期7～15个工作日。选型:PT123B-35MPa-1/2-20UNF-150/460[0---10
V;4--20mA] 
用于PLC或计算机为主的挤出机熔体压力控制系统。常用高温熔体压力传感器型号与安装螺纹对应关系
： PT123 对应 1/2-20UNF【PT1236】 PT124 对应 M14×1.5【PT1246】 PT127 对应 M22×1.5【PT1276】  
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