
气动防爆吸尘器

产品名称 气动防爆吸尘器

公司名称 江苏昆山爱普吉净化设备贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏昆山市黑龙江北路169号30栋502室

联系电话 0512-57370183 15262612940

产品详情

 

气动防爆吸尘器，符合ATEX 100a, 94/9/EC标准,

用于有潜在爆炸气体和粉尘的环境中。适用于粉尘防爆21区、22区和气体防爆1区、2区的标准。

2.      仅限于吸尘，可用于吸粉末状灰尘。

3.      全不锈钢304构造（除了小推车）。

4.      可选防静电集尘袋用于安全处理吸的粉尘。

5.      容量是25L的可分离回收槽，可直接卸下来清空灰尘。

6.      MFS手动清洁系统：包括一个防静电主过滤器和一个加大的防静电前过滤器。可以通过摇动过

滤器旁边的手柄，即可以清洁吸尘器内的灰尘，而且不需要打开吸尘器。

7.      HEPA高效过滤器，可以过滤0.3UM微尘达到99.97%，测试号：IEST RP-CC001.3。一方面可以

过滤危险粉尘，防止粉尘再次回到空气中引起危险；另一方面适用于半导体、微电子等洁净度高的环境

中过滤空气中的普通粉尘。

 



 

SS-20L DT (MFS) RE HEPA参数：

  

空压机尺寸

  

气管尺寸

  

进风口气压

  

真空压

  

气流 CFM L/S

  

回收容量

  

30 HP

  

0.5”（12.7mm）

  

80PSI/5.5

  

170”（4320mm）

  

110/52

  

25 L

  

30 HP

  

0.5”（12.7mm）

  

100PSI/6.9

  

200”（5080mm）

  

95/45

  

25 L

  

尺寸：L 60cm * W 58 cm * H 104 cm    重量：27kg      噪音：75 分贝
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