
无尘室防爆吸尘器

产品名称 无尘室防爆吸尘器

公司名称 江苏昆山爱普吉净化设备贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏昆山市黑龙江北路169号30栋502室

联系电话 0512-57370183 15262612940

产品详情

 

1.      设计于制药业、半导体业、微电子行业、生化行业、航空和航天工业。

2.      EXP1-10 CR属于单相吸尘器，有CSA、ATEX认证。

3.      不锈钢304/316构造。

4.      符合ISO CLASS 4（之前的CLASS 10）的无尘室标准。

5.      无尘室干湿两用吸尘器。

6.      配置ULPA超高效过滤器，可以过滤0.12um微尘达到99.999%。

7.      桶体与所有标准配件都是不锈钢材质，可以经得住高温消毒。

8.      可以选配MRAC（活性炭中环）：设计于通过活性炭系统来吸附有毒或有害气体和烟雾。一般

适用于干湿两用吸尘器。

 

EXP-10 CR参数



  
电 压：120V   or   230V

  
回收容量（水/灰尘）：7.5GAL/6GAL 28L/23L

  
电 流：9 A   or   4.5A

  
主过滤面积：590英寸2       0.38 m2

  
功 率：1000W or 1000W

  
ULPA过滤面积：2160英寸2      1.40 m2

  
气流量：132cfm      58L/sec

  
总过滤面积（灰尘）：2750英寸2     1.78 m2

  
真空压：69〞H2O   1554 mm H2O

  
电源线长：35’（10.6m）

  
吸管口径：1 1/2”    38mm

  
噪音：75分贝 @ 6.6’（2m）
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