
易爆粉尘专用吸尘器

产品名称 易爆粉尘专用吸尘器

公司名称 江苏昆山爱普吉净化设备贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏昆山市黑龙江北路169号30栋502室

联系电话 0512-57370183 15262612940

产品详情

 

1.符合ATEX100a标准，ATEX Zone 1(GAS) 和ATEX Zone 21(DUST)

2.有单相和三相

3.回收反应的或爆炸性的灰尘装到一个有淋浴的，比如淋水、石蜡油、矿物油等的隔离器中，把吸入的

危险粉尘隔离起来，成为惰性的粉尘。

a)反应的粉尘，如铝、镁、锆、高氯酸盐粉末或其它镁合金，尤其当两种或多种金属混合到一起。

b)未耗尽的火药、硫磺、破甲弹粉末、电磁正极粉末或其它爆炸性粉末。

4.这个系统可以被修改成为回收燃料、溶剂或酸。

5.所有不锈钢304制造（除了推车）。

6.吸湿气的过滤器（CFE）。

7.水压车装置，允许系统被向上提升并被清空。

 

CD-IT EX(CFE) HY-C参数



（符合Class I - Group D T3C，class II - Groups F and G）

  
型号

  
相/电压

  
电流值

  
功率

  
气流量

  
真空压

  
VRV SET

  
回收容量

（灰尘/水）
  
CD-IT EX(CFE) HY-C

  
1/120

  
22A

  
2HP

  
160CFM

  
70”H2O

  
60”H2O

  
1GAL/5GAL

  
1/230

  
11A

  
2HP

  
160CFM

  
70”H2O

  
60”H2O

  
1GAL/5GAL

  
3/230

  
5.8A

  
2HP

  
160CFM

  
70”H2O

  
60”H2O

  
1GAL/5GAL

  
3/460

  
2.9A

  
2HP

  
160CFM

  
70”H2O

  
60”H2O

  
1GAL/5GAL

  
3/575

  
2.3A

  
2HP

  
160CFM

  
70”H2O

  
60”H2O

  
1GAL/5GAL
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