
太阳能热水器清洗剂

产品名称 太阳能热水器清洗剂

公司名称 烟台格瑞设备清洗有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 蓬莱昌升商贸广场

联系电话  15866361799

产品详情

 



端放入清洗液桶中，用高位进液法通过进液胶管注满热水器集热管（热水器贮水箱中保持1/4清洗剂溶液），浸泡1小时。 ●

缓慢抬起热水器集热管，使集热管内反应完的废液流入贮水箱；再将集热管放回原位，使贮水箱中的新鲜清洗液重新充满集

热管，浸泡1小时。 ●抬起热水器集热管，将废液从进液管排净。用清水注满热水器冲洗2遍。

●拆下清洗进液胶管，将进水管复原。 ●注意：清洗期间，热水管排气口保持畅通（进液后排气应有气体排出）。

包装贮存： ●贮存于阴凉、干燥处，避免高温和阳光曝晒。有效期二年； ●500g/袋，10kg/箱，塑袋纸箱包装。  

  

 山东蓝星清洗剂制造有限公司太阳能热水器清洗剂是太阳能热水器的高效清洗剂，用于清洗太阳能热水器系统（集热器、

贮水箱）中结生的水垢和微生物粘泥。 性能特点： ●对太阳能热水器中产生的水垢具有高效清洗能力，除垢快速彻底。

●迅速恢复热水器的加热功能，提高热水器对太阳能的利用率，显著缩短升温时间，增加热水供应量。

●对热水器水系统的不锈钢、铜、铝等金属和玻璃、橡胶、塑料部件均无任何损伤，使用安全方便。 物化性状：

外观：白色固体粉末； 水不溶物，%：<2； 密度：g/cm3：1.10～1.14； 气 味：无嗅。 使用方法：

●卸下贮水箱进水管，将进液胶管一端连接在进水阀门上，并固定牢固。 ●把1袋清洗剂溶解于15kg水中，将进液胶管另一

端放入清洗液桶中，用高位进液法通过进液胶管注满热水器集热管（热水器贮水箱中保持1/4清洗剂溶液），浸泡1小时。 ●

缓慢抬起热水器集热管，使集热管内反应完的废液流入贮水箱；再将集热管放回原位，使贮水箱中的新鲜清洗液重新充满集

热管，浸泡1小时。 ●抬起热水器集热管，将废液从进液管排净。用清水注满热水器冲洗2遍。

●拆下清洗进液胶管，将进水管复原。 ●注意：清洗期间，热水管排气口保持畅通（进液后排气应有气体排出）。

包装贮存： ●贮存于阴凉、干燥处，避免高温和阳光曝晒。有效期二年； ●500g/袋，10kg/箱，塑袋纸箱包装。

本品是太阳能热水器的高效清洗剂，用于清洗太阳能热水器系统（集热器、贮水箱）中结生的水垢和微生物粘泥。

性能特点： ●对太阳能热水器中产生的水垢具有高效清洗能力，除垢快速彻底。
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●卸下贮水箱进水管，将进液胶管一端连接在进水阀门上，并固定牢固。 ●把1袋清洗剂溶解于15kg水中，将进液胶管另一
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