
顶安可熔性采光板 屋顶通风天窗 消防排烟天窗

产品名称 顶安可熔性采光板 屋顶通风天窗 消防排烟天窗

公司名称 江苏顶安节能科技有限公司

价格 700.00/平方米

规格参数 品牌:顶安
用途:采光、排烟、通风
加工定制:是

公司地址 南京市江北新区大厂街道园西路180号B465室（
注册地址）

联系电话  15951770587

产品详情

火 灾 发 生 时 温 度 会 迅 速 升 高 ， 并 且 产 生 大 量 浓 烟 ， 所 以 易 燃 采 光 带 在 温度 小 于1 5 0℃ 时
就 要 迅 速 熔 破 ， 达 到7 0 %的 破 洞 率 ， 并 且 不 产 生 熔 滴 ， 发 挥 其

排 烟 作 用 ， 浓 烟 迅 速 排 出 建 筑 物 ， 给 人 员 疏 散 逃 生 赢 取 宝 贵 时 间 ， 减 少 对 疏散 人 群 的 伤
害 。

常 用 厚 度 为 2 . 5 m m、 3 . 0 m m、 3 . 5 m m、 4 . 0 m m、 4 . 5 m m； 平 板 宽 度 为1 2 0 0 m m， 长 度 可
定 尺 生 产 ； 可 燃 采 光 板 可 制 作 成 圆 拱 形 固 定 式 可 熔 性 排 烟 天

窗可 熔 性 采 光 板 可 制 作 为 波 形 板 ， 常 用 波 形 板 ：4 7 0 m m、7 6 0 m m， 可 以 做 成单 层 板 ， 也
可 以 做 成 双 层 板 。 双 层 板 底 层 一 般 采 用1 . 5 m m、2 . 0 m m或2 . 5 m m厚度 的 ； 表 层 板 一 般 采
用2 . 5 m m及 以 上 厚 度 。
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