
室内体育馆篮球馆尼龙围网软网防护网尼龙无结网

产品名称 室内体育馆篮球馆尼龙围网软网防护网尼龙无结
网

公司名称 四川钿汇鑫金属制品有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 产品品名称:体育场尼龙围网
颜色:绿色，黑色
材质:尼龙

公司地址 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号

联系电话 13730835885 13730835885

产品详情

室内体育馆尼龙网，无结网，室内羽毛球馆尼龙防护网，围栏网，有结网，软网围网，尼龙围网等。成
都供应厂家球场防护网规格：网绳径2-6mm，网孔2*2cm-10*10cm；可按客户要求定做；
球场防护网材质：PE，耐晒耐磨耐雨淋； 球场防护网颜色：墨绿色，绿色等；
球场防护网用途：防止球飞出场外；
球场防护网有大量现货供应，亦可按客户要求定做；生产厂家，质优价平。 

1、无结网是一种使用机械编结出来的套环衬线网，它在很大程度上克服了有结网的特点

，例如降低了网的损失和水的阻力以及减少了线的使用量

2、该种无结网还避免了网破损之后的网目松散问题。

3、无结网网目的强度在进行处理的前后不会出现较大的区别，但是如果将其与尼龙6股单

丝结网和尼龙9股单丝结网进行比较的话，它比前者提高了14.76%；而比后者降低了15.22

%。



4、无结网在经过各项该工艺（热处理工艺、高压水煮工艺、树脂处理）的加工处理之后

，它的横向力会比它的纵向力抵上大约28.89%-37.89%。

以下是“足球用网高尔夫球网高尔夫球场围网规格”的主要特点高尔夫球网抗氧化.耐腐化.
质轻强韧.网孔为二五*二五 二0*二0 以优良高密度聚乙烯为质料经拉丝.编织.定型等特别工艺建造而成.具
备网目结节巩固.尺寸*等特色,用于球场等各类场所防护围网 ,可凭据用户必要加工各类体育网具. 长处：
具备防腐.防老化.抗晒.耐候.色采鲜明.网面平坦.张紧.不容易受外力撞击变形.
现场施工装置.机敏性强（可凭据现场请求随时调节外型以及尺寸). 可选色彩： 蓝色.绿色.黄色.白色等.
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