
濮阳水检测 凯盟 地表水检测

产品名称 濮阳水检测 凯盟 地表水检测

公司名称 凯盟检测技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省濮阳市中原路与香山路交叉口西北角亿丰
C1座

联系电话 03938301055 18338471117

产品详情

国家生活饮用水卫生标准27个项目：浑浊度，色度，地表水检测，PH值，余氧，濮阳水检测，细菌总数
，总大肠，耐热大肠，铅，铬（六价），镉，锰，铁锌等。 

1、浑浊度：为水样光学性质的一种表达语，用以表示水的清澈和浑浊的程度，是衡量水质良好程度的重
要指标之一。 

2、色度：饮用水的色度如大于15度时多数人即可察觉，大于30度时人感到厌恶。标准中规定饮用水的色
度不应超过15度。 

3、余氯：余氯是指水经加氯消毒，接触一定时间后，余留在水中的氯量。在水中具有持续的杀菌能力可
防止供水管道的自身污染，保证供水水质。 

4、细菌总数：水中含有的细菌，来源于空气、土壤、污水、垃圾和动植物的，水中细菌的种类是多种多
样的，其包括病原菌。 

 

人体的疾病80%与水有关，多喝干净卫生的水有益健康长寿。如何判断饮用的水干不干净？还是需要用
水质检测仪器测试，才能科学的展现水的质量。我们国家2006年年底颁布的新版《生活饮用水卫生标准
》，总共有106项水质指标，包括了微生物指标、毒性指标、感官性状和一般化学指标、性指标、消毒剂



限制等。但是这106项指标也太多了，我们作为普通消费者，了解一些重要的指标就可以。在水质检测、
给排水工程、水质净化等领域，经常需要用到的指标有以下这些：图中的生化需氧量BOD，废水检测报
告一般需要多少钱，准悬浮物TSS、凯氏氮TKN、总磷TP，这些指标一般是污水处理厂和污水处理行业
需要用到的指标。 

 

一般地下水的水质较好，只需简单的消毒处理即可使用。有的地下水水质不高，水厂的工作人员需要对
水源水质进行特殊的处理，这样才能达到饮用水的相关标准。在对水源水质进行检测的过程中，首先需
要了解水中含有的矿物质。有的水源溶解了地层中的矿物质，存在重金属元素超标的问题；有的地区人
类活动较为频繁，污水检测公司有哪些，且对地下水造成了污染，人们长期服用不洁净的水，会引起病
变，有的会出现慢性，从而危害着人们的身体健康。 

 

濮阳水检测-凯盟-地表水检测由凯盟检测技术有限公司提供。濮阳水检测-凯盟-地表水检测是凯盟检测技
术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人
：赵经理。
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