
杭州反光丝 凯盾新材工厂 混纺反光丝

产品名称 杭州反光丝 凯盾新材工厂 混纺反光丝

公司名称 江苏凯盾新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号

联系电话 17701516477 17701516477

产品详情

针织行业是纺织工业的重要组成部分。2008年，纺织反光丝，中国针织服装占全部服装比例就已超过了5
0%，与发达国家65%的比例日渐接近。2010年1-12月针织行业累计生产针织服装164.17亿件，同比增长18.
38%，增速较2009年全年水平(8.39%)变化9.99个百分点。2005-2010年行业市场销售收入持续增加，由2005
年的2008.92亿元增长至2010年的4097.37亿元，同比增长率在8%-52%之间，为51.14%，为8.63%，差幅较大
，2010年同比增长23.34%。
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视频作者：江苏凯盾新材料有限公司

反光丝可以应用于混合纺织或用于化纤基材，也可以被用来做覆合花边和滚边各种布上的图案设计编织
上，一些DIY编织，高亮度绳子织带等也可以使用反光纱，杭州反光丝，产品质感柔软，针织反光丝，
多款规格供您选择也可以在0.2--5MM之间定制。

产品用途：运动服、标志、带子、安全背心、雨衣、剪切字符，飞织鞋子帽子服饰等，。

我公司反光丝产品品质稳定，用料不一样，价格有不同，欢迎咨询定制

纱线构成线圈，经过纵向串套和横向连接便成为针织物。所以成圈是针织的基本工艺。成圈过程可按顺
序分解成下列几个阶段:退圈--把刚形成的线圈(称旧线圈)从针钩移至针杆;垫纱--把纱线喂到织针上;弯纱-



-把纱线弯曲成线圈的形状;带纱--把新垫上的纱线或刚弯成的线圈移至针钩内; 闭口--封闭织针针口;套圈--
把旧线圈套到针口闭合的针钩上;连圈--新纱线或新线圈与旧线圈在针钩内外相遇;脱圈--旧线圈从针钩上
脱下套在新线圈上;成圈--使纱线形成一只封闭的和规定大小的新线圈;牵拉--把新线圈拉离成圈区域。这
只新线圈在下一成圈周期中即成为旧线圈。成圈过程有针织法和编结法两类。在针织法成圈过程中，混
纺反光丝，成圈各阶段按上述顺序进行。在编结法成圈过程中，弯纱始于脱圈，并与成圈阶段同时进行
。在有的针织机上各只织针依次顺序完成成圈过程;也有一些针织机的成圈过程各只织针整列地同时进行
。

杭州反光丝-凯盾新材工厂-混纺反光丝由江苏凯盾新材料有限公司提供。江苏凯盾新材料有限公司坚持
“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎
广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏凯盾新材料——您可信赖的朋友，公司地址：
江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号，联系人：高经理。
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