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产品名称 罗田县排水管网清淤
CCTV机器人检测排查雨污分流2022更新

公司名称 武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司

价格 30.00/米

规格参数 检测设备:CCTV机器人
排查项目:雨污分流排查,管道缺陷
服务区域:湖北罗田县

公司地址 武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期
）11栋15层8室（注册地址）

联系电话 136-28657110 13628657110

产品详情

罗田县排水管网清淤 CCTV机器人检测排查雨污分流2022更新,针对市政排水管网，老旧小区管网，厂区
，单位雨污分流排查。检测的范围及内容：根据甲方提供的检测范围，对管道进行全面录像和拍照，判
别管道是否存在变形、破裂、渗漏、腐蚀、错口、脱节、异物穿入、材料脱落等结构性缺陷，以及是否
存在沉积、结垢、障碍物、残墙/坝根、树根、浮渣等功能性缺陷；并根据检测结果，依据相关技术规程
确定各类缺陷等级，分析计算缺陷管道的修复指数和养护指数；后综合评价，提出修复或养护建议。

管道CCTV检测技术：闭路电视系统（CCTV）是以运动机构作为载体，采用各项先进的科学技术和高分
辨率的彩色摄像系统，可通过控制台调整摄像头的高度、照明、焦距和爬行速度，同时可以操纵爬行器
行进方向,绕过管道内的障碍物。爬行器与镜头采用了特殊的结构设计，密封性能良好，防水设计可至水
下10m。大爬行坡度30度；前置摄像头可360度观察，传输线缆长支持100m，检测管道范围从300mm延伸
到1500mm。

管道检测，是一项新型的应用工程技术，它利用工业管道内窥---，连续、实时记录管道内部的实际情况
；---根据---拍摄的录像资料，对管道内部存在的问题进行实---置确定、缺陷性质的判断，具有实时、直
观、准确和一定的前瞻。

检查井中的飘浮物及，直接装车。管道全断面修复法也称为插管法，是采用比原管道直径小或等径的化
学建材管原管道内，在新旧管之间的环形间馅灌浆，予以固结，形成一种管中管的结构，从而使化学建
材管的防腐性能和原管材的机械性能合二为一，工作性能。这种适用各种直径的管道，比较适合管道淤
积---，淤泥粘结密实的管线。

根据现场勘查和现场测量制定详尽的清淤方案和清淤计划需对城市排水，雨污水管道实施清淤，内窥检
测，非开挖修复等施工，施工方法多样性，施工技术日渐熟练，能够准确应对管道内部各种情况，得心
应手，手到擒来。而且对机械设备弄好了检查，维修和必要的保养工作管道清淤，确保施工设备的正常
使用。以方便后期检查。若有暂时疏通不了的情况，标明具体位置，不久之后将采取相应措施进行处置



。督促监理人员逐路监管疏通过程，养管所落实专人实施跟踪检查，发现问题及时要求施工单位整改，
确保疏通到位全方位。

同时从而让验收，对疏通的每一条道路开展复查，若仍有问题严格依照考核办法进行考核，督促施工企
业升高疏通质量。淤泥粘结密实，用水力清通效果不行时的状况，机械清淤法适用于各种直径的下水管
道，但是这种办法也会有缺点，就如，工人劳动强度大，需求人工下井完成从一个井口向另外一个井口
送TT片。因为井下工作环境比拟恶劣。管道清淤需制定实施方案和计划，依据现场勘查和现场测量制定
详尽的清淤方案和清淤计划，确定适用的清淤技术，并确定施工的完整详细计划。

管道清淤施工设备准备，根据施工进度计划安排，施工前对施工机具。
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