
淅川房地产项目水土保持方案如何编写

产品名称 淅川房地产项目水土保持方案如何编写

公司名称 南阳广宇环保科技有限公司

价格 3.00/件

规格参数

公司地址 卧龙路经纬国际酒店1016

联系电话 18238118463 15225602960

产品详情

淅川土地资源境内北、西、南三面环山，形成西北突起、略向东南倾斜的马蹄地形，大小山峰658座，海
拔zui高1086米、zui低120米，平均海拔567.65米。国土总面积281982.11公顷，其中耕地50895公项，园地12
389.34公顷、林地130797.56公顷、草地10023.41公顷、建设用地12274.92公顷交通用地5061.46公顷，水域及
水利设施用地54220公顷、其他地类6320.32公顷。

根据现行技术标准明确的编制思路，水土保持方案与主体工程可行性研究报告同步开展工作，根据主体
工程建设区域、设计方案、施工组织设计及投资估算等内容，开展水土保持限制性因素、主体工程设计
等各项评价，并根据评价结果及主体工程投资估算情况完成主体工程设计中水土保持措施界定、水土保
持分区、措施设计、水土保持监测及水土保持投资估算等章节。

水土保持方案编制完成后由水行政主管部门进行技术审查，工程开工前，取得水土保持方案相关批复，
工程完工后，依据批复的水土保持方案进行水土保持工程专项验收。 根据《关于印发全国投资项目在线
审批监管平台投资审批管理事项统一名称和申请材料清单的通知》（发改投资〔2019〕268号），除水利
基建项目初设文件审批需提供水土保持方案及批复文件外，其他类型项目在可行性研究及初步设计审批
阶段，均不再需要提供水土保持方案相关材料。
生产建设项目主体工程与水土保持方案工作流程见图１。 
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