
安徽安庆风淋室，QS认证风淋室，全自动感应门风淋室

产品名称 安徽安庆风淋室，QS认证风淋室，全自动感应
门风淋室

公司名称 青岛科尔净化设备有限公司

价格 16800.00/台

规格参数

公司地址 青岛胶州市胶州湾工业园大西庄66号

联系电话 0532-82275301 15866839262

产品详情

安徽安庆风淋室，QS认证风淋室，全自动感应门风淋室：

风淋室的详细资料： 

风淋室介绍：
洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，
必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒。风淋室是人员或货位进入洁净区由风机
通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的
局部净化设备。 风淋室原理：
在风机的作用下，风淋室内的空气经初效过滤器进入静压箱，经亚高效过滤后，洁净空气从
风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可按要求调节，可有效地吹除人体或携带物品表面附着的
尘埃。如此循环可以达到风淋的目的，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器。 风淋室：应用
1、进入风淋室之前，请更衣，穿戴好洁净服，并认真观察风淋室状态。当箱体上红色闲置
待用指示灯亮，表示可进入吹淋。若绿色工作吹淋指示灯亮，则风淋室处于工作状态，请稍
等。待风淋室工作完毕，室内人员离开，门自动关闭后，方可进入；    
2、打开风淋室进门，进入室内后，自动关闭前门。径直通过光电感应器，吹淋开始，
请在室内将双手抬起后360度旋转吹淋；     3、吹淋完毕，请打开出门，离开风淋室。    
在风淋过程中风淋室前后门皆处于锁定状态，内部人员不要强行开启，以免损坏锁定
装置，若遇到紧急情况，请按下急停开关，一切工作停止。进出门任意开启通行。在待用
闲置期间，风淋室 进出门处于电子互锁状态。只能打开进出门的其中一面，请不要强行开启。
风淋室常用几种分类 风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋，
单人单吹风淋，单人双吹风淋，单人三吹风淋，
双人双吹风淋，双人三吹风淋，多人双吹风淋，多人三吹风淋等。
风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，冷轧板风淋室，彩钢板风淋室等。  
风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室， 快速卷帘门风淋室
风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。 箱体主材及外形
尺寸可根据客户要求定制。
风淋室由青岛科尔净化设备有限公司专业生产制造，质量价格双重保障。联系电话:0532-82275301    

www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn
www.qdkeer.cn


安徽安庆风淋室，QS认证风淋室，全自动感应门风淋室

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.qdkeer.cn
http://www.tcpdf.org

