
惠州磁力针，深圳研磨钢针

产品名称 惠州磁力针，深圳研磨钢针

公司名称 深圳汇诺精密设备有限公司销售部

价格 面议

规格参数

公司地址 罗湖区金稻田路罗岗工业区

联系电话 0755-89367041 13423885399

产品详情

汇诺精密设备专业生产磁力研磨针，采用进口不锈钢材料，磁力强，损耗少，研磨机专用耗材，适合市
面上各种研磨抛光机使用。 磁力不锈钢针用途; 此磨料用于磁力抛光机设备，抛光金属配件表面光亮度
，死角内孔毛刺等专用磨料。规格按照直径大小包括：0.2—1.2mm，长度分别有：5mm； 10mm。材质
为进口不锈钢。大小规格齐全，性价比最高。量大从优，其他详细内容欢迎来电咨询。选择说明：钢针
越粗，抛光力度越强，当然也可通过调整抛光机工作台的工作频率来控制抛光力度。首次选择不锈钢针
时首先要对待加工零件的材质有所了解，对于不锈钢和铁等较硬材质的零件，建议选择φ0.5以上的不锈
钢针，对于材质较软的铜、铝零件，建议选择φ0.5以下的不锈钢针。此外，也可通过实际尝试几次来确
定最终的不锈钢针磨料。待加工零件的孔径以及其他夹缝，决定钢针磨料的粗细，一般建议使用5mm长
的钢针进行抛光。注意事项：不锈钢针为半永久性耗材，可多次连续使用。不锈钢针为微小针状物体，
使用时应小心操作。不锈钢针不使用时，请清洗干净并干燥后保存。
磁力抛光针常见规格：φ0.2×5mm,φ0.3×5mm ,φ0.4×5mm,φ0.5×5mm ,φ0.6×5mm,
φ0.7×5mm,φ0.8×5mm, φ0.9×5mm ,φ1.0×5mm,φ1.1×5mm,φ1.2×5mm. 
其它规格磁力抛光针也可以订做，欢迎来电咨询！！！

深圳市汇诺精密设备有限公司。 联系人：刘先生。

电话：0755-89367041。手机：13423885399。
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