
LB-4000C型沥青混凝土搅拌设备

产品名称 LB-4000C型沥青混凝土搅拌设备

公司名称 无锡华通公路机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区胡埭镇芸香路3

联系电话  13003367581

产品详情

一、主要参数

名  称：环保节能沥青混合料搅拌设备

型  号：LB-4000C

额定生产率：320 t/h (标准工况下)

适用于生产各种级配的沥青混合料

拌合均匀度：可满足任何混合料工程的质量要求

电力配备参数：.

电源电压单相为220V，三相为380V，频率为50Hz

设备总装机功率935kW

环保标准：

除尘器排放粉尘含量：≤50mg/Nm3（额定工况）

排放的烟气黑度：达到林格曼一级

环境噪音：≤85dB

控制室内噪音：≤70dB

计量准确度：砂石料：±0.5％



            粉  料：±0.25％

            沥  青：±0.25％

外形尺寸(长×宽×高)：85m×21m×28m

整机重量：430t（标准配置）

温度控制误差：出料温度可任意设定，控制方式为自动控制，也可手动控制，控制误差为±5℃以内。

控制方式：微机全自动控制，电气操作配有手动过载控制 主要特点：      1、使用高温滤布袋式
除尘器（大气反吹式），并采用二次引风作为补充，使得环保达标，高效节能，效果显著。      
2、特殊的洪干筒扬料板结构，保证燃油燃烧充分，热效率提高8%以上，配合意大利进口全自动温控燃
烧器，保证出料温度的稳定性。     3、 采用冷铆工艺加工的双轴自同步振动筛，结构轻巧。斜
置式对称分布的主振弹簧，使得振动筛在运行时平和稳定，隔振效果极好。
4、大容量的搅拌缸采用螺旋叶片分布，使得混合料在拌缸内左右上下运动搅拌充分均匀、快速。   
   5、先进的全电脑自动控制系统，控制功能强大，人机界面好，操作极为简便，几呼所有的控制只
需鼠标轻点，即可轻松完成。先进的控制程序，使得骨料、粉料、沥青的配比精度大在提高。
6、采用无基础钢结构模块式，拆装方便。 
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