
橡胶胶带-传动带物理性能试验测试-百检网

产品名称 橡胶胶带-传动带物理性能试验测试-百检网

公司名称 百检集团

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认
可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用
于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网
致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时
以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台致力于检测认证行业的发展，专业从事各种物料检测与认证服务，凭借公司强大的技术力
量和经济实力，不断开发出具有国际先进技术水平实验室。华谨服务范围广泛适用于金属、矿产、水质
、油品、纺织、塑料、橡胶、冶金、建筑、农产品、化工、制药、铸造、食品、土壤等各行业的产品检
测与认证。百检网检测平台实行网络化管理，依托先进的计算机辅助设计系统和计算机管理系统，实现
规范化运作，在*短的时间内为用户提供高品质的检测数据。公司本着技术领先、质量**、客户至上的原
则为广大用户提供满意的服务。

1 V带 带的均匀性 测量中心距变化量的试验方法 GB/T 13490-2006/ISO 9608:1994 中心距变化量

2 同步带传动 汽车同步带 物理性能试验方法 GB/T 10716-2012 传动带物理性能试验

3 汽车多楔带性能试验方法 GB/T 33206-2016 传动带物理性能试验

4 输送带 织物芯输送带抗撕裂扩大性试验方法 GB/T 7985-2005/ISO 505:1999 传动带物理性能试验



5 提升带测试方法 环形带长度的测定 AS 1334.1-1982 尺寸

6 提升带测试方法 环状带厚度和宽度的测定 AS 1334.2-1994 尺寸

7 钢丝绳芯输送带的-测定钢丝绳横向和垂直位移 BS EN 13827-2003 尺寸

8 农业机械用V带和多楔带尺寸 GB/T 10821-2008 尺寸

9 带传动 普通V带和窄V带 尺寸（基准宽度制） GB/T 11544-2012 尺寸

10 同步带传动节距型号MXL、XXL、XL、L、H、XH和XXH同步带尺寸 GB/T 11616-2013 尺寸

11 输送带用钢丝绳 GB/T 12753-2020 尺寸

12 带传动 汽车工业用V带及其带轮 尺寸 GB/T 13352-2008 尺寸

13 带传动 工业用多楔带与带轮 PH、PJ、PK、PL和PM型：尺寸 GB/T 16588-2009/ISO 9982:1998 尺寸

14 曲线齿同步带传动 GB/T 24619-2009 尺寸

15 同步带传动、米制节距、梯形齿同步带 GB/T 28774-2012 尺寸
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