
SLA9C(LA38)-11D带灯按钮

产品名称 SLA9C(LA38)-11D带灯按钮

公司名称 乐清市三利按钮制造有限公司

价格 11.00/只

规格参数

公司地址 乐清市柳市镇黄七甲工业区

联系电话 0577-62721037

产品详情

SLA9系列按钮适用于交流50Hz（或60Hz）380V及以下，直流电压220V及以下的电磁起动器，接触器，继

电器及其它电气线路中作遥远控制之用。

结构特点 1.双断块动触头SLA9系列按钮开关原件采用弹片式动作机构，具有双断块动触头自洁功能的接

触准确可靠，来弧性能良好。触点类型可任意组合。 2.风格多样化，SLA9系列按钮的开关原件与安装结

构相同，只要配置不同的操作头部即获得不同的外观风貌和功能，鲜艳，美观，大方。

3.LEDG光源照明，SLA9系列带灯按钮使用LED光源照明，有色泽鲜明，寿命长，可靠性高的特点。

使用环境 1、周围空气温度为-25℃～+40℃.（不结冻） 2、海拔高度：安装地点的海拔不超过2000m。 3

、大气条件：最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较底的温度下可以允许有较高的相对

湿度，例如+20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 4、污染等级：3级

5、防护等级：IP55
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